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■ LA DOUBLE MOBILITÉ
Une cupule intermédiaire à
cône morse assure la
protection du noyau rétentif
en polyéthylène.
La double mobilité limite
les risques de luxation
fréquents dans les reprises.

UN APPUI OSSEUX PERMANENT
La zone la plus solide du cotyle  (ou poutre de
Puget) correspond à l’isthme iliaque par où
transitent toutes les contraintes entre le rachis
et le membre inférieur.

Mesurées sur une série de scanners les dimensions
moyennes de la poutre sont : longueur 70 mm,
diamètre de la partie cotyloïdienne 50 mm et
diamètre de la partie rétrécie 20 mm.
La poutre correspond à une pseudo diaphyse
limitée en avant et en arrière par des corticales
épaisses de 3 à 4 mm (1).

La c
4 tr
com
par

INDICATIONS
Reprise cotyloïdienne des arthroplasties itératives de la hanche
correspondant aux stades II et III de la classification de Paprowsky
pour le cotyle à vis et au stade III pour le cotyle à plot.
Le cotyle à plot n’est pas destiné à être utilisé en première intention.

Cotyle de reconstruction I

Le cotyle INTEGRA est un système destiné à la reconstruction de l’
(II et III). Il exige en cela des appuis irréprochables dont la présenc
cette recherche vers une structure issue de la convergence des trav
direction de l’éperon sciatique. L’ensemble forme un épaississemen
fractures et les destructions.

Sachant qu’il persiste toujours, quel que soit le stade de destructio
un plot de fixation au niveau de l’isthme iliaque, les concepteurs du
orienter et stabiliser une cupule métal-back fonctionnant sur le prin

1. JL. TRICOIRE, J. PUGET, H. CONNES et coll. - Étude anatomique de l’isthme iliaque, base de la
fixation cotyloïdienne dans les grandes pertes de substance segmentaires lors de reprise de PTH.



■ LE PLOT
Il prend appui dans l’isthme iliaque,
son implantation doit prendre en
compte les rapports vasculo-nerveux
implantés dans cette région. Elle
nécessite une technique opératoire
sécurisée. La section en étoile du
plot le stabilise en rotation.

■ LE REVÊTEMENT
Il est obtenu par projection
sous-vide d’une couche de titane
poreux recouverte d’HA.
Le relief de surface est consé-
quent et indispensable à la
stabilisation et à la repousse
osseuse secondaire.

cupule est percée de
rous qui permettent de
mpléter la stabilisation
r vis si nécessaire.

Vis complémentaires à tête hémisphérique
et à filets élargis, longueur de 20 à 65 mm
(pas de progression de 5 mm).

INTEGRA

Le plot entièrement revêtu de lon-
gueur 50 mm a une section de
11 mm (8 mm hors canelures).

Il existe une version
du cotyle sans plot.

’acétabulum dans les stades avancés de la classification de Paprowsky
ce soit toujours certaine. La biomécanique de l’os a permis d’orienter

avées sacro-cotyloïdiennes, sacro-pubiennes et ilio-cotyloïdiennes en
ent de tissu osseux compact très exceptionnellement concerné par les

on cotyloïdien rencontré, une zone stable, solide et susceptible de loger
u cotyle INTEGRA ont souhaité exploiter cette poutre pour implanter,
ncipe de la double mobilité.
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Cas clinique

Pré-opératoire Post-opératoire

Pré-opératoire Post-opératoire

Pré-opératoire Post-opératoire

Femme, 83 ans
Reprise d’une prothèse de Bousquet
Stade III de Paprowsky

Femme, 49 ans
2e reprise sur luxation congénitale de hanche

Femme, 72 ans
Reprise stade III de Paprowsky

Noyau double articulation

Réf

Taille 50 Tête Ø 22 HIN DA250
Taille 54 Tête Ø 22 HIN DA254
Taille 58 Tête Ø 28 HIN DA258
Taille 62 Tête Ø 28 HIN DA262

Cupule HAP de révision

Réf
Taille 50 HIC AP050
Taille 54 HIC AP054
Taille 58 HIC AP058
Taille 62 HIC AP062

IMPLANTS

Vis de fixation

Réf

Long. 20 HIV 95020
Long. 25 HIV 95025
Long. 30 HIV 95030
Long. 35 HIV 95035
Long. 40 HIV 95040
Long. 45 HIV 95045
Long. 50 HIV 95050
Long. 55 HIV 95055
Long. 60 HIV 95060

Insert double articulation

Réf
Taille 50 HII DA050
Taille 54 HII DA054
Taille 58 HII DA058
Taille 62 HII DA062
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