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CÚPULA con tetones

QUATTRO™ PnP



Núcleo de doble movilidad con cabeza CeralépineTM incluida (ø 28 mm)

Denominación Característica Ref.

NÚCLEO T48 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC848
NÚCLEO T48 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM848
NÚCLEO T48 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL848

NÚCLEO T50 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC850
NÚCLEO T50 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM850
NÚCLEO T50 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL850

NÚCLEO T52 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC852
NÚCLEO T52 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM852
NÚCLEO T52 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL852

NÚCLEO T54 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC854
NÚCLEO T54 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM854
NÚCLEO T54 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL854

NÚCLEO T56 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC856
NÚCLEO T56 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM856
NÚCLEO T56 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL856

NÚCLEO T58 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC858
NÚCLEO T58 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM858
NÚCLEO T58 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL858

NÚCLEO T60 CERALEPINE 12/14 cuello corto HQNOC860
NÚCLEO T60 CERALEPINE 12/14 cuello medio HQNOM860
NÚCLEO T60 CERALEPINE 12/14 cuello largo HQNOL860
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Cúpula QuattroTM VPS HAP PnP (pletina incluida)

Denominación Ref.

CÚPULA QUATTRO VPS HAP T44 PNP HQCHC144
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T46 PNP HQCHC146
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T48 PNP HQCHC148
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T50 PNP HQCHC150
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T52 PNP HQCHC152
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T54 PNP HQCHC154
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T56 PNP HQCHC156
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T58 PNP HQCHC158
CÚPULA QUATTRO VPS HAP T60 PNP HQCHC160

Núcleo de doble movilidad con cabeza de acero inoxidable incluida (ø 22 mm)

Denominación Característica Ref.

NÚCLEO T44 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello corto HQNIC244
NÚCLEO T44 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello medio HQNIM244
NÚCLEO T44 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello largo HQNIL244

NÚCLEO T46 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello corto HQNIC246
NÚCLEO T46 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello medio HQNIM246
NÚCLEO T46 DE ACERO INOXIDABLE 12/14 cuello largo HQNIL246

CÚPULA

 aleación de Cromo-Cobalto-Molibdeno.

 fijación no cementada, gracias a un 
revestimiento bicapa obtenido 
mediante proyección de plasma de 
titanio puro poroso e hidroxiapatita al 
vacío.

 macroestructura externa: 6 aletas 
ecuatoriales y 4 tetones tropicales.

 superficie interna pulida brillante.

 suministrada premontada sobre una 
pletina de impactación estéril (sistema 
patentado).

 esterilización mediante radiación 
Gamma.

NÚCLEO RETENTIVO

 polietileno UHMW mecanizado.

 incluye una cabeza de acero 
inoxidable o de cerámica de aluminio 
CeralépineTM ensamblada de fábrica 
(sistema patentado).

 esterilización mediante radiación 
Gamma.

  
IMPLANTES E INSTRUMENTAL

Kit de un solo uso QuattroTM

Denominación Ref.

KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T44  HQAST044
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T46 HQAST046
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T48 HQAST048
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T50 HQAST050
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T52 HQAST052
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T54 HQAST054
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T56 HQAST056
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T58 HQAST058
KIT DE UN SOLO USO QUATTRO T60 HQAST060

Posicionador QuattroTM PnP

Denominación Ref.

POSICIONADOR QUATTRO PNP HQAIC001

INSTRUMENTAL DE UN SOLO 
USO QuattroTM PnP

 kit de instrumental estéril de un solo 
uso, compuesto por:
- 1 cúpula de prueba
- 3 núcleos de prueba
- 1 boquilla orientadora/impactadora 
- 1 impactador/reductor de cabeza
- 1 varilla de orientación 

 ventajas: 
- instrumental completo y nuevo para 

cada intervención.
- reducción de posibles retrasos 

vinculados a la esterilización en el 
establecimiento

- trazabilidad garantizada
- prevención de riesgos de infección y 

de contaminación cruzada

 esterilización mediante radiación 
Gamma.


