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ELOBJETIVO
ERA SIMPLE

El hombro inverso integral System nacié del deseo de proporcionar un
Solucién completa de artroplastia de hombro para cirujanos,

Ahora, este espiritu de innovacién sigue vivo a través de soluciones evolucionadas para casos desafiantes,
incluido el Sistema Integral de Reconstruccion de Bévedas (VRS), el Sistema de Revision Segmental (SRS) para
placas base aumentadas y atémicas inversas y mini bandejas y rodamientos humerales.

Abordar con confianza los desafios clinicos conprobado:.i-tecnologias versatil innovacién y
liderazgo en el mercado sencillo soluciones en el Sistema Integral de Hombros Invertidos.



V!r Ormedic

Un complemento a tu vida.




PROBADO

TheComprehensiveReverseShoulder ha sido de confianza desde 2008. Ha probados-i2
historia clinica y combina materiales que han sido probados para resistir las demandas de la
artroplastia articular. Desafios clinicos comunes como el corte escapular, una poblacién de
pacientes mas exigente y el polietileno en los nuevos afios fueron insumos de la

El razonamiento original del disefio, y el reverso integral proporciona las respuestas.

DESAFIO CLINICO:

Muesca escapular

La muesca escapular se debe a la compresion del
componente humeral durante la aduccién. Es una complicacién
comun después de la artroplastia inversa de hombro y es

a menudo asociado con resultados clinicos deficientes.s

RESPUESTA COMPLETA EN VERSO:

Glenoesferas Versa-Dial

TheVersa-DialeLa glenoesfera permite un desplazamiento de hasta 4,5
mm en cualquier direccién, lo que permite colocar la placa base en el
hueso disponible para una fijacién éptima. La glenésfera puede entonces
ser "marcada hacia abajo" hacia abajo y / o lateralizada para abordar las

preocupaciones de las muescas escapulares.s

DESAFIO CLINICO:

Una poblacién de pacientes mas exigente

La artroplastia de hombro avanza hacia tecnologias
minimamente invasivas y de preservacion ésea.s-s

RESPUESTA COMPLETA EN VERSO:

Vastagos micro y mini humerales

El Sistema Integral estd disefiado para preservar el hueso, con uno
de los portafolios de vastagos que preservan el hueso mas extensos
del mercado, incluidos los Vastagos Micro y Mini. Los vastagos mas
cortos estan disefiados para facilitar una operacion eficiente al tiempo
que brindan resultados clinicos consistentes con los informados en

estudios anteriores de vastagos largos.s2

Conservacién del volumen 6seo

Vastagos estandar completos vs
Vastagos completos Mini y Micro1s

+ 54%
+26%
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VERSATIL

La glenoides es tradicionalmente la parte mas dificil de un procedimiento de hombro inverso debido a la escasa visibilidad
de la escapula para la evaluacion de la béveda glenoidea y la version glenoidea, el hueso minimo para la fijacion de los
implantes y la determinacion de la tensién deltoidea. La cirugia puede volverse ain mas dificil con

glenoides moderadamente a severamente erosionadas.

Soluciones glenoideas

Con el fin de abordar una amplia gama de posibles anatomias del paciente, el sistema integral inverso proporciona
uno de los carteras glenoideas mas completas en el mercado, incluidas placas base mini, estdndar y aumentadas,
sistema de reconstruccién de béveda y compatibilidad con Trabecular Metal~Contrarrestar

Sistema para solucionar cualquier deficiencia glenoidea que se le presente.

Sistema de reconstruccién de béveda para las

glenoides erosionadas més desafiantes



+3 mm +6 mm

Mini bandejas humerales con opciones de compensacion

+ Bandeja humeral de 40 mm de didmetro con opciones de desplazamiento lateral
disefiadas para abordar el voladizo medial en pacientes mas pequefios, lo que permite

una mayor amplitud de movimiento.

+ SIM-Loc~La tecnologia asegura el cojinete a la bandeja humeral y se puede
ensamblar con la fuerza de los dedos para facilitar el ensamblaje

intraoperatorio.

Portafolio de tallos expansivo

« Stemoptions para satisfacer las necesidades de los cirujanos para cualquier
escenario: primario y revision, anatéomico e inverso, conversion de

anatémico en reverso y fractura.

« Sistema de revision segmentaria (SRS) para la pérdida avanzada de hueso

humeral en situaciones anatémicas o inversas.

Compatibilidad

« Comprehensive Reverse Shoulder es compatible con
Trabecular Metal Reverse Shoulder, con ambos
sistemas disponibles en glenoesferas y cojinetes de
36 y 40 mm, disefiados para brindar a los cirujanos la
capacidad de combinar sistemas para facilitar las
preferencias del cirujano y abordar casos inusuales /

dificiles.

+ Las mini bandejas humerales son compatibles con el
sistema de revisién segmentaria (SRS) y ASHCOM~
Hombro. El hombro ASHCOM es un adaptador que
permite la combinacion de los vastagos humerales

Anatomical Shoulder ™ con las bandejas integrales.




SENCILLO

Instrumentacidonpuede hacer una gran diferencia en la cirugia.paciente e
implante para entrar en foco.Se disefid una completa instrumentacién inversa
ser intuitivo y complementar el flujo de trabajo quirdrgico.

Instrumentacion

* Instrumentacion intuitiva disefiada
para facilitar su uso en el quiréfano

« Los instrumentos estan dispuestos en el orden de

flujo quirdrgico.

plasma

Estandar)

+ Cuatro orificios para tornillos de bloqueo periféricos idénticos

para una colocacién éptima de los tornillos en la glenoides

+ El disefio modular permite la orientacién adecuada de los orificios

de los tornillos periféricos antes de la impactacién

« El saliente central proporciona una mejor fijacién y

resistencia a las fuerzas de corte

Placas base aumentadas
+ Disefiado con media cufia para maximizar la

conservacion ésea
+ Disponible en tamafio pequefio, mediano y grande

* Placa base aumentada dirigida superiormente para preservar
el hueso subcondral y restaurar un centro de rotacién lateral
natural para beneficiar la tensién y la estabilidad de los

tejidos blandos



Empulgueras

* Tornillo de “compresién” central modular de 6,5 mm, en
longitudes de 20 a 50 mm, en incrementos de 5 mm,

fabricado en titanio

« Tornillos de bloqueo de dngulo fijo de 4,75 mm y tornillos de no
bloqueo de dngulo variable, en longitudes de 15 a 45 mm, en

incrementos de 5 mm, hechos de titanio

« Capacidad para apuntar a un buen hueso con 12 ° de

angulacién del tornillo con tornillos sin bloqueo

Mini bandejas y rodamientos humerales

* Las mini bandejas humerales tienen un didmetro de 40 mmy
estan disponibles en 3 alturas (+0, +5, + 10 mm), hechas de
cromo cobalto o titanio, con opciones de postes
desplazados (+0, +3, + 6 mm) para permitir para

lateralizacion de la bandeja con respecto al vastago

* Los mini cojinetes humerales estan disponibles en 3 opciones

(+0, +3 0 + 3 mm de retencién), fabricados con Vivacit-E o

Prolong.e Polietileno altamente reticulado. La tecnologia SIM-

Loc permite la extraccién e intercambio del cojinete sin
interrumpir la bandeja humeral o el vastago. El 4ngulo de
inclinacién final de la bandeja humeral / cojinete es de 57° /
147°

Tallos humerales

* Para uso con o sin cemento 6seo, y hecho de
titanio con aerosol de plasma poroso PPS
proximal disefiado para una mejor fijacién
bioldgica. Convertible de hombro anatémico
(total) a la bandeja humeral inversa integral y el
cojinete

« Angulo anatémico cuello-eje de 45 ° / 135 °, disponible en 4
longitudes diferentes: Micro, Mini, Standard y Revision. Cada
longitud esté disponible en incrementos de T mm de
didmetro de 4 a 20 mm. Vastago de fractura y SRS también

disponibles para situaciones especiales

4 ¢

Glenoesferas

* Fabricado con cromo-cobalto o titanio.
Disponible en 36 mm o 40 mm de diametro
de curvatura centro de rotaciéon medializado o
lateralizado (estandar, + 3 mm, + 6 mm)

* Tecnologia Versa-Dial para proporcionar infinitas opciones
de compensacion entre 0,5y 4,5 mm y se puede colocar

en cualquier direccién *

* 36 La compensacion de la glenosfera esta entre 0,5y 3,5 mm



PROBADO

Historial clinico

Se ha confiado en el hombro inverso integral desde 2008. Tiene una
probada-i2 historia clinica, y combina materiales que han sido
probado para resistir las exigencias de la artroplastia articular.

VERSATIL

Espectro completo de soluciones
Soluciones glenoideas
Amplia gama de mini bandejas humerales
de tallos con opciones de desplazamiento

Compatibilidad

SENCILLO
Instrumentacion

Instrumentacion intuitiva disefiada para facilitar su uso en el funcionamiento

Habitacién. Los instrumentos se colocan en el orden de flujo quirudrgico.
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Este material est4 destinado a profesionales sanitarios. Se prohibe la distribucién a
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