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PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA
CONCEPTO

ROTAX ™ es una prótesis total de rodilla con bisagra móvil.
Esta prótesis totalmente cementada está disponible en tres tamaños 
combinados con diferentes longitudes de vástagos modulares y 
asociados con un tamaño de rótula específico.
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DISEÑO
ROTAX ™ IMPLANTES

Componente femoral Rotax ™
  Disponible en versiones derecha e izquierda 

totalmente cementadas con un ángulo HKS fijo de 6 °.
Ø8

  No es posible combinar los tamaños 
del fémur, la tibia y la rótula.

F2 + T2 + P2 =  F1 + T2 + P3 = 
MADRE

Ø15

EJE DE BISAGRA

TAMAÑO 1 = 19 mm

TAMAÑO 2 = 19 mm

TAMAÑO 3 = 23 mm
TRAMA

Articulación

La articulación tibial femoral está garantizada 
por una trama descendente adherida al fémur. 
Esta trama es homotética y gira libremente.

en el pozo tibial.

Características de la modularidad

  Las extensiones diafisarias son intercambiables entre el 
fémur y la tibia y están disponibles en 75, 105 y 125 
mm de longitud.

  Cónico cementado formas.
  El sistema de extensión modular cónica permite 

un centrado diafisario óptimo sin escariado 
adicional.
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S H
La interfaz de nido de abeja implante / 
cemento permite aumentar la superficie de 
anclaje.6 °

9 mm

9 mm
K

18 mm

El espacio femoro / tibial tiene 
una altura de 18 mm. ±12 °

La cuña tibial
  Cuñas tibiales proximales totales para restaurar la línea articular

Espesor de 5 y 10 mm por talla.
  La cuña tibial proximal y su sistema de bloque de 

cuña se entregan en el mismo blister.

10 mm 5 mm

PIEZA BLOQUE DE CUÑA
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Componente tibial Rotax ™
  Punto de referencia anterior para facilitar el posicionamiento del 

componente con respecto a la tuberosidad tibial anterior.

  Dos alas estabilizadoras giratorias en el plano frontal.

4 picos de estabilización en 
rotación.

INSERTAR

POZO TIBIAL

BANDEJA TIBIAL

MADRE

El atornillado del vástago de extensión 
permite obtener un ensamblaje estable 
de la cuña y la pieza del bloque de la cuña.

Componente rotuliano Rotax ™
  El diseño de las rótulas respeta la 

tróclea protésica anatómica.
  Disponible en varios diámetros y espesores.

CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTALES

Instrumentación innovadora ROTAX ™ 
compuesta solo por 3 bandejas.

S1: Ø32 (altura 7 mm) S2: Ø34 (altura 7,5 mm) S3: Ø36 (altura 8 mm)

Bibliografía

1. S.LUSTIG, C.BATAILLER, E.SERVIEN; Indicaciones actuelles des prothèses charnières; MAIT ORTH 276: 40-42.

2. L.ROUQUETTE, C.BATAILLER, B. MULLER, P.NEYRET, E.SERVIEN, S.LUSTIG; Complicaciones tempranas y causas de revisión después 
de la ATR con bisagra giratoria; Arch Orthop Trauma Surg. Enero de 2020; 140 (1): 109-119.
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ROTAX
FASE FEMORAL

™ TÉCNICA QUIRÚRGICA

Corte femoral distal

l La cirugía de revisión requiere que se eliminen los componentes 
existentes y que los cortes de limpieza se realicen de acuerdo con el 
tamaño de los componentes existentes.

l Prepare el canal medular con la broca de Ø 8 mm y la fresa 
manual.

l Inserte la varilla intramedular de Ø 7 mm en el canal medular.

MATERIALES USADOS

TALADRO ESCALONADO Ø5.5 / 8 L150 

ESCARIADOR MANUAL

GNANW120

GUA FX046

VARILLA INTRAMEDULAR 1 G101 6140

l Monte la guía de corte con el tope tibiofemoral (ranura 
REVISION = corte -2 mm).

l Deslice la guía y deténgase en la barra hasta que haga contacto con el 
corte femoral distal (ángulo fijo de 6 °, marca FEMUR, L: IZQUIERDA o 
R: DERECHA).

MATERIALES USADOS

BLOQUE DE CORTE PROXIMAL DISTAL TOPE DE 

CORTE ROTAX EN EL BLOQUE DE CORTE DEL 

VÁSTAGO TORNILLO DE BLOQUEO

GRABC001

GRABU001

GRAVV100
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l Ajuste la altura de la guía para que haga contacto con la 
cortical anterior y luego bloquéela en su lugar con el tornillo.

l Pretaladrar con la broca de Ø3,2 mm.

l Asegure la guía de corte (clavos) y verifique la altura del corte 
con la cuchilla de control.

l Realice el corte de limpieza (-2 mm). Retire la varilla intramedular si 
es necesario.

MATERIALES USADOS

PIN SIN CABEZA

o CLAVO DE CABEZA FINA L55MM

o HOJA DE CONTROL DE CLAVO DE CABEZA 

PEQUEÑA GOLDFINGER

TIPO DE HOJA DE SIERRA x

o HOJA DE SIERRA TIPO HALL

o TALADRO KMS TIPO x HOJA 

DE SIERRA Ø2.2: Ø3.2 L90

GUA FX031

GL2900-041
G101 6110
G101 6120
GUA FX0 (xx)

GNA NW034

KMS2210.xxx

GNANW135

Colocación de la guía de corte

l Inserte la varilla intramedular de Ø 7 mm en el canal medular.

l El tamaño mediolateral de la guía de corte femoral se utiliza para 
determinar el tamaño apropiado del componente femoral.

l Deslizar la guía de corte del tamaño elegido sobre la varilla hasta que 
haga contacto con el corte distal (L: IZQUIERDA o R: DERECHA).

S1 S2 S3

Colocando la sonda extraíble contra el externo corteza anterior, 
puede comprobar la posición anteroposterior.

l Verifique la alineación en el eje transepicondilar 
(clavos removibles).

l Durante este paso, la rotación se puede establecer en relación con este eje.
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l Realice un agujero con la guía de broca y la broca de Ø 3,2 mm.

l Asegure la guía de corte con 2 tornillos.

l Si es necesario, complemente la fijación con clavos.

MATERIALES USADOS

VARILLA INTRAMEDULAR 1

BLOQUE DE CORTE FEMORAL ROTAX Sx

G101 6140
GRABC10x

ESTILO EXTRAÍBLE ROTAX

BLOQUE DE CORTE TORNILLO DE BLOQUEO 

PASADOR SIN CABEZA

o CLAVO DE CABEZA FINA L55MM

o GUÍA DE TALADRO DE CLAVO DE CABEZA 

PEQUEÑA GOLDFINGER

TALADRO ESCALONADO Ø2.2: Ø3.2 L90

TORNILLO NW PARA HEMUR DE PRUEBA Ø6.5 L30 

TORNILLO L40

GRAPA100

GRAVV100

GUA FX031

GL2900-041

G101 6110

HL1300-013

GNANW135

GNA NW021

GNA NW029

Cortes femorales: anterior / posterior

l Realice los cortes anterior (5 °) y posterior (3 °).

Cortes en las ranuras.

a a

B

MATERIALES USADOS

TIPO DE HOJA DE SIERRA x

o HOJA DE SIERRA TIPO HALL

GUA FX0 (xx)

GNA NW034 B
o TIPO KMS x HOJA DE SIERRA KMS2210.xxx

Cortes femorales: chaflanes de 45 °

l Utilice el extractor de clavos para quitar los clavos y luego retire la 
varilla intramedular si es necesario.

l Realice los cortes en chaflán.

Cortes en las ranuras: guías de corte de hormiga / poste + chaflanes

C C

D

MATERIALES USADOS

TIPO DE HOJA DE SIERRA x

o HOJA DE SIERRA TIPO HALL

GUA FX0 (xx)

GNA NW034

o EXTRACTOR DE CLAVOS KMS 

TIPO x HOJA DE SIERRA

KMS2210.xxx

GNANW167

9 norte



Cortes femorales: jaula

l Retire la sonda y la varilla intramedular.

l Asegure la guía de la jaula del tamaño apropiado en el
guía de corte (contra el corte anterior).

S1 S2 S3
l Taladro previo con el taladro de 3,2 mm.

l Asegure la guía con clavos.

l Fresar con el trépano (específico para cada tamaño) 
asegurándose de no dañar los tejidos en la muesca intercondilar 
posterior.

S1 S2 S3

l Atornille el mango universal y el cincel de esquina.

l Haga los cortes de esquina para la jaula con el cincel (o una hoja de 
sierra adecuada si es necesario: S1 = 60 mm, S2 = 64 mm
y S3 = 68 mm).

MATERIALES USADOS

BLOQUE DE MUESTRAS FEMORAL ROTAX 

Sx CLAVO DE CABEZA FINA L55MM

GRABC20x

GL2900-041

o CLAVO PEQUEÑO GOLDFINGER 

ROTAX NOTCH TREPHINE Sx

CISEL DE MUESCA FEMORAL

MANGO IMPACTOR M10 L15 TALADRO 

ESCALONADO Ø2.2: Ø3.2 L90

G101 6110

GRATC00x

GRACC001

GNANW156

GNANW135
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Preparación del canal femoral

l Con la varilla intramedular colocada, frese el canal con la fresa 
cónica canulada hasta llegar a la marca correspondiente a la 
longitud del vástago de extensión elegido:
75, 105 o 125 mm. 125 mm75 mm 105 mm

Marca = profundidad de escariado

l Retire la varilla intramedular.

MATERIALES USADOS

ESCARIADOR DE VÁSTAGO ROTAX

VARILLA INTRAMEDULAR 1

GRAAC125

G101 6140

FASE TIBIAL

Corte tibial proximal

l La cirugía de revisión requiere que se eliminen los componentes 
existentes y que los cortes de limpieza se realicen de acuerdo con el 
tamaño de los componentes existentes.

l Prepare el canal medular con la broca de Ø 8 mm y la
escariador de mano.

MATERIALES USADOS

TALADRO ESCALONADO Ø5.5 / 8 L150 

ESCARIADOR MANUAL

VARILLA INTRAMEDULAR 1

GNANW120

GUA FX046

G101 6140
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l Inserte la varilla intramedular de Ø 7 mm en el canal medular.

l Monte la guía de corte con el tope tibiofemoral (ranura 
REVISION = corte -2 mm).

l Deslice la guía y deténgase en la varilla hasta hacer contacto con
la bandeja tibial (ángulo de 0 °, punto de referencia TIBIA).

MATERIALES USADOS

TALADRO ESCALONADO Ø5.5 / 8 L150

BLOQUE DE CORTE PROXIMAL DISTAL TOPE DE 

CORTE ROTAX EN EL BLOQUE DE CORTE DEL 

VÁSTAGO TORNILLO DE BLOQUEO

GNANW120

GRABC001

GRABU001

GRAVV100

l Ajuste la altura de la guía para que haga contacto con la 
cortical anterior y luego bloquéela en su lugar con el tornillo.

l Asegure la guía de corte (clavos) y verifique la altura del
cortar con la cuchilla de control.

MATERIALES USADOS

TALADRO ESCALONADO Ø5.5 / 8 L150

ESCARIADOR DE MANO GOLDFINGER 

Ø08 VARILLA INTRAMEDULAR 1

BLOQUE DE CORTE DISTAL PROXIMAL TOPE DE 

CORTE ROTAX EN EL VÁSTAGO BLOQUE DE 

CORTE TORNILLO DE BLOQUEO PASADOR SIN 

CABEZA

o CLAVO DE CABEZA FINA L55MM

o HOJA DE CONTROL DE CLAVO DE CABEZA 

PEQUEÑA GOLDFINGER

TALADRO ESCALONADO Ø2.2: Ø3.2 L90

GNANW120

GUA FX046

G101 6140
GRABC001

GRABU001

GRAVV100

GUA FX031

GL2900-041
G101 6110
G101 6120
GNANW135
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OPCIONAL OBJETIVO EXTRAMEDULAR

l Inserte el dispositivo direccional extramedular en 
el extremo del tope de corte.

l Deslice la varilla extramedular con el tope.

l Verifique la alineación.

MATERIALES EXTRAMEDULARES UTILIZADOS

VARILLA EXTRAMEDULAR TIBIAL 
EXTRAMEDULAR CON TOPE 2

GRAVE100

G101 6130

l Realice el corte (-2 mm). Si es necesario, haga un corte adicional de -5 mm 
o -10 mm para preparar las cuñas tibiales proximales utilizando
las ranuras designadas en la guía de corte.

MATERIALES USADOS

TIPO DE HOJA DE SIERRA x

o HOJA DE SIERRA TIPO HALL

GUA FX0 (xx)

GNA NW034

o HOJA DE SIERRA KMS TIPO X KMS2210.xxx

Colocación de la bandeja tibial

l Inserte la varilla intramedular de Ø 7 mm en el canal medular.

l Coloque la bandeja de prueba correspondiente al tamaño del fémur (3 
tamaños) en la barra utilizando el dispositivo de centrado. Descanse contra el
corte proximal. + 6 semicuñas de prueba

3 bandejas de prueba
en 3 tamaños y

2 espesores (5 y 10 mm)

l Si es necesario, utilice las semicuñas (5 o 10 mm) para 
estabilizar la bandeja rellenando el defecto óseo.

S1

S2

S3
y preparación de la huella tibial.

l Asegure la bandeja tibial con dos clavos con cabeza.

MATERIALES USADOS

BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA ROTAX Sx 

HPS3 CENTRADO DE BANDEJA TIBIAL

GRAEEx00

GHACE001

ROTAX TRIAL HEMI WEDGE Sx H05 

ROTAX TRIAL HEMI WEDGE Sx H10 

CLAVO DE CABEZA FINA L55MM

o CLAVO CABEZA PEQUEÑA GOLDFINGER

GRAHCx05

GRAHCx10

GL2900-041

G101 6110

13 norte



Preparación tibial

l Atornille el mango universal y la guía tibial 
correspondiente al tamaño de bandeja elegido.

S1
S2

S3
l Retire el dispositivo de centrado y coloque la guía tibial en 

la base.

l Escariar el canal intramedular con la fresa cónica canulada 
hasta llegar a la marca que corresponde a la longitud del 
vástago de extensión elegido: 75, 105 o 125 mm.

125 mm75 mm 105 mm

l Atornille el mango universal con el punzón de quilla 
tibial.

l Retire la varilla intramedular e impacte el punzón de quilla tibial 
hasta que se detenga; esto preparará las alas de la bandeja tibial.

l Atornille el mango universal y la guía de escariado del 
orificio de conexión de la bisagra.

l Coloque la guía de escariado en la bandeja. S1 S2 S3

l Escarie el orificio de conexión de la bisagra con la broca del tamaño 
correspondiente (1 taladro por tamaño) hasta que se detenga.

l Retire los clavos y la bandeja de prueba.

MATERIALES USADOS

MANIJA IMPACTOR M10 L15 GUÍA DE 

ESCARIADO DE PRUEBA ROTAX 

ESCARIADOR DE VÁSTAGO ROTAX Sx

ROTAX TIBIAL RODILLA PUNZÓN 

ROTAXWELL GUÍA DE PERFORACIÓN 

ROTAX TIBIAL WELL REAMER Sx

GNANW156

GRAGT00x

GRAAC125

GRACT001

GRAGP001

GRAFP00x
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Ensayos de reducción

l Atornille el vástago de anclaje de prueba de la longitud elegida en la 
base tibial de prueba.

l Inserte los implantes de prueba (bandeja tibial + vástago de anclaje).

l Si es necesario, agregue las semicuñas de prueba.

l Atornille el mango universal y el 
impactador tibial.

l Impacte la bandeja tibial de prueba.

MATERIALES USADOS

ANCLA DE PRUEBA ROTAX. VÁSTAGO Lx 

BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA ROTAX Sx

K193xx5

K1911x0

CUÑA HEMI DE PRUEBA ROTAX Sx H05 

CUÑA HEMI DE PRUEBA ROTAX Sx H10 

IMPACTOR TIBIAL ROTAX

MANGO IMPACTOR M10 L15

GRAHCx05

GRAHCx10

GRAIT001

GNANW156

l Atornille el vástago de anclaje de 
prueba de la longitud elegida y el 
fémur de prueba (derecho o 
izquierdo).

l Inserte el implante de prueba (vástago 
de anclaje del fémur).

+

l Atornille el mango universal y el femoral
impactador.

l Impacte el fémur de prueba.

l Realice una prueba de reducción.

MATERIALES USADOS

ROTAX TRIAL FEMUR Sx L 

ROTAX TRIAL FEMUR Sx R

K1901x0

K1901x1

IMPACTADOR FEMORAL ROTAX

MANGO IMPACTOR M10 L15

GRAIF001

GNANW156
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FASE PATELLA
Preparación de la rótula

l Encuentra el centro funcional de la rótula.

l Taladre agujeros a ambos lados de la rótula con la broca de Ø3,2 mm.

l Coloque y centre la rótula en el medio de la guía de 
resección y luego realice el corte (-8 mm).

l Coloque y centre la guía de perforación y haga agujeros para la
clavijas usando el taladro escalonado.

MATERIALES USADOS

TALADRO ESCALONADO Ø2,2 / Ø3,2 

L190 GUÍA DE RESECCIÓN PATELAR

GNANW135

GNANW157

GUÍA DE PERFORACIÓN PATELLAR DE ROTAX 

PARCELAS DE TALADRO DE PASO TIPO DE HOJA DE 

SIERRA ROTULAR FEM TIPO x

o HOJA DE SIERRA TIPO HALL

GRAPR001

GNANW141

GUA FX0 (xx)

GNA NW034

o HOJA DE SIERRA KMS TIPO X KMS2210.xxx

Implante rotuliano de prueba

l Seleccione el implante rotuliano de prueba del tamaño correspondiente al 
tamaño del fémur y la placa tibial; revisa el espacio llenado
por la prótesis.

MATERIALES USADOS

ROTAX TRIAL PATELLA Sx K8910x0

INSERCIÓN DE IMPLANTES DEFINITIVOS

Extracción de implantes de prueba

l Después de la validación, retire el extractor de fémur us de 
prueba.

l Retire la bandeja de prueba con el extractor tibial insertando la punta del 
extractor en el orificio de conexión de la bisagra de la bandeja.

MATERIALES USADOS

EXTRACTOR TIBIAL DE PRUEBA ROTAX GRAET001
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Montaje de implantes definitivos

l Atornille el vástago de anclaje elegido en el componente 
femoral. Apriete el vástagofirmemente con la llave inglesa.

Compruebe visualmente el contacto completo entre el vástago y el 
componente femoral.

l Atornille el vástago de anclaje elegido en el componente tibial. Si 
es necesario, inserte la cuña tibial y su capuchón entre la base y 
el vástago. Aprieta todofirmemente con la llave

Compruebe visualmente el contacto completo entre el vástago y
el componente tibial.

MATERIALES USADOS

KE DE SUJECIÓN ROTAX GRACS001

Cementación de implantes definitivos

l Al cementar los implantes, utilice el restrictor de cemento AIRPLUG ™ 
para evitar que el cemento se adentre más profundamente en el canal 
diafisario:
  Secuencia:

1S t paso: tibia 2Dakota 

del Norte paso: fémur 3
rd paso: rótula

l Reducir la articulación y comprobar la movilidad y estabilidad de los 
implantes definitivos.

IMPORTANTE

Al insertar los implantes y esperar la 
polimerización del cemento, se recomienda 
conservar el capuchón protector para la 
bisagra de la biela del componente femoral.

Eliminación

l Después de la luxación de la rodilla, el componente femoral y el 
vástago de extensión se extraen con un osteótomo.

l La rótula se extrae con un osteótomo.

l El componente tibial y el vástago de extensión se extraen con 
un osteótomo o durante una osteotomía tibial cuando el 
anclaje de las alas y las quillas es eficaz.
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ROTAX ™
COMPONENTES FEMORALES Y TIBIALES

ROTAX TM implante femoral cementado
ROTAX TM bandeja tibial cementada ROTAX TM insertar

derecha izquierda

DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION ÁRBITRO

ROTAX FEMUR CEM DERECHA S1 

ROTAX FEMUR CEM DERECHA S2 

ROTAX FEMUR CEM DERECHA S3

K390110
K390120
K390130

BANDEJA TIBIAL ROTAX CEM S1 

BANDEJA TIBIAL ROTAX CEM S2 

BANDEJA TIBIAL ROTAX CEM S3

K391110
K391120
K391130

INSERTO ROTAX S1
INSERTO ROTAX S2

INSERTO ROTAX S3

U691210
U691220
U691230

ROTAX FEMUR CEM IZQUIERDA S1 

ROTAX FEMUR CEM IZQUIERDA S2 

ROTAX FEMUR CEM IZQUIERDA S3

K390111
K390121
K390131

* Referencias disponibles a pedido.
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ROTAX TM vástago de anclaje cementado ROTAX TM rótula cementada ROTAX TM cuña tibial cementada

DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION espesor ÁRBITRO

VÁSTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEM L075 

VÁSTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEM L105 

VÁSTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEM L125

K393075
K393105
K393125

ROTAX PATELLA CEM S1 
ROTAX PATELLA CEM S2 
ROTAX PATELLA CEM S3

K691010
K691020
K691030

CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S1 H05 
CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S1 H10

5 mm
10 mm

GRICR105
GRICR110

CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S2 H05 

CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S2 H10

5 mm

10 mm

GRICR205

GRICR210

CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S3 H05 
CUÑA TIBIAL ROTAX CEM S3 H10

5 mm

10 mm

GRICR305
GRICR310

* Referencias disponibles a pedido.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

Cemento quirúrgico AMINOFIX ™ Cemento quirúrgico FIX ™
con antibiotico sin antibiotico Kit SYRFIX ™

Cemento acrílico radiopaco (sulfato de bario) con 
antibiótico (sulfato de gentamicina 1g / dosis 40g)

Acrílico ra cemento dio-opaco (baryum sulfate) sin 
antibiótico.

Juego de cementación estéril de un solo uso adecuado para todas 

las opciones de cementación, entregado por 5, para FIX ™ y

Cementos AMINOFIX ™.
Ajuste de tiempo:

- AMINOFIX ™ 1 (viscosidad estándar con antibiótico): 8 
mn
- AMINOFIX ™ 3 (baja viscosidad con antibiótico):

Ajuste de tiempo:

- FIX ™ 1 (viscosidad estándar sin antibiótico): 7 mn
- FIX ™ 3 (baja viscosidad sin antibiótico): 9 mn.

10 min.
DESIGNACION ÁRBITRO

KIT DE CEMENTO SYRFIX CUA SE001

DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION ÁRBITRO

CEMENTO GENTA VISCOSIDAD STD 

CEMENTO GENTA BAJA VISCOSIDAD

CCG SV001

CCG BV003

CEMENTO DE VISCOSIDAD ESTÁNDAR 

CEMENTO DE BAJA VISCOSIDAD

REVISIÓN 1

FIX 3
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Restrictor de cemento AIRPLUG ™ Juego de 5 pulsadores AIRPLUG ™

La gelatina animal, el glicerol farmacéutico (o 
glicerina), el agua y el metilparabeno cumplen 
con la farmacopea europea vigente.

2 en 1: calibración + inserción del Plug.

Doble cara: solo 2 partes que satisfacen las necesidades 
de toda la gama (empaquetadas juntas, por lo que solo 1 
referencia).Permite presurizar el cemento.

Material bioabsorbible que no interfiere con la 
extracción del vástago durante la cirugía de revisión.

Gestión simplificada de pedidos: 1 referencia única al 
pedido, 1 caja que contiene 5 paquetes de 2 piezas.

DESIGNACION ÁRBITRO DESIGNACION ÁRBITRO

TOMA DE AIRE RESTRICTOR DE CEMENTO 08 

TOMA DE AIRE RESTRICTOR DE CEMENTO 10 

TOMA DE AIRE RESTRICTOR DE CEMENTO 12 

TOMA DE AIRE RESTRICTOR DE CEMENTO 14 

TOMA DE AIRE RESTRICTOR DE CEMENTO 16

PLUG08

ENCHUFE 10

ENCHUFE 12

ENCHUFE 14

ENCHUFE 16

JUEGO DE 5 PULSADORES AIRPLUG BOA UU003

Advertencia: consulte las IFU para obtener información importante relacionada con estos productos, en particular, entre otras, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones de uso y efectos adversos.
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INSTRUMENTACIÓN
ESTERILIZAR

Instrumentación Rotax ™

DESIGNACION ÁRBITRO

DESTORNILLADOR HEXAGONAL TIPO Z 3.5 

CLAVO CABEZA FINA L55MM
HOJA DE CONTROL

VARILLA EXTRAMEDULAR CON TOPE 2 
VARILLA INTRAMEDULAR 1
BANDEJA TIBIAL HPS3 CLAVO DE CABEZA 

PEQUEÑA CENTRADOR GOLDFINGER

TORNILLO NW PARA HEMUR DE PRUEBA Ø6.5 L30 

TORNILLO L40

MANGO IMPACTOR M10 L15 GUIA 

DE RESECCION PATELAR 

ABRAZADERA DE CEMENTO PATELAR

EXTRACTOR DE CLAVOS

ESCARIADOR DE VÁSTAGO ROTAX

BLOQUE DE CORTE DISTAL PROXIMAL 
BLOQUE DE CORTE FEMORAL ROTAX S1 
BLOQUE DE CORTE FEMORAL ROTAX S2 
BLOQUE DE CORTE FEMORAL ROTAX S3 
BLOQUE DE MUESTRAS FEMORALES 
ROTAX S1 BLOQUE DE MUESQUES 
FEMORALES ROTAX S2 BLOQUE DE 
MUESQUES HEMBRA ROTAX

LLAVE DE SUJECIÓN ROTAX

PERFORADOR DE RODILLAS ROTAX 

TIBIA BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA 

ROTAX S1 BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA 

ROTAX S2 BANDEJA TIBIAL DE PRUEBA 

ROTAX S3 EXTRACTOR TIBIAL DE 

ENSAYO ROTAX GUÍA DE 

PERFORACIÓN DE POZO ROTAX GUÍA 

DE ESMUERZO TIBIAL ROTAX S1 GUÍA 

DE REAJUSTE TIBIAL ROTAX S1 GUÍA DE 

REAJUSTE TIBIAL ROTAX S1 HEMI 

WEDGE S1 H10 ROTAX TRIAL HEMI 

WEDGE S2 H05 ROTAX TRIAL HEMI 

WEDGE S2 H10 ROTAX TRIAL HEMI 

WEDGE S3 H05 ROTAX TRIAL HEMI 

WEDGE S3 H10 ROTAX IMPACTOR 

FEMORAL

IMPACTOR TIBIAL ROTAX
ESTILO EXTRAÍBLE ROTAX
GUÍA DE PERFORACIÓN PATELLAR ROTAX 

OBJETIVO EXTRAMEDULAR TIBIAL BLOQUE 

DE CORTE TORNILLO DE BLOQUEO CLAVO 

SIN CABEZA

ESCARIADOR DE MANO GOLDFINGER Ø08 

GUIA DE TALADRO

DESTORNILLADOR HEXAGONAL 3.5 L350 T 

MANGO DESTORNILLADOR HEX 3.5 TALADRO 

PILOTO Ø8

TALADRO ESCALONADO Ø5.5 / 8 

L150 TALADRO Ø3.2

TALADRO DE PEGADO FEM PATELLA 

ESCARIADOR DE POZO TIBIAL ROTAX S1 

ESCARIADOR DE POZO TIBIAL ROTAX S2 

ESCARIADOR DE POZO TIBIAL ROTAX S3 

TREFINA DE MUESCA ROTAX S1 TREFINA 

DE MUESCA ROTAX S2 TREFINA DE 

MUESTRA ROTAX S3 TALADRO DE 

MONTAJE CANNULADO TIPO Z Ø2.5MM

G101 6103
G101 6110
G101 6120
G101 6130
G101 6140
GHACE001

GL2900-041
GNA NW021
GNA NW029
GNANW156
GNANW157
GNANW160
GNANW167
GRAAC125
GRABC001
GRABC101
GRABC102
GRABC103
GRABC201
GRABC202
GRABC203
GRABU001
GRACC001
GRACS001
GRACT001
GRAEE100
GRAEE200
GRAEE300
GRAET001
GRAGP001
GRAGT001
GRAGT002
GRAGT003
GRAHC105
GRAHC110
GRAHC205
GRAHC210
GRAHC305
GRAHC310
GRAIF001
GRAIT001
GRAPA100
GRAPR001
GRAVE100
GRAVV100
GUA FX031
GUA FX046
HL1300-013

HL3010-100-25
SA0360007
GKAME008
GNANW120
GNANW135
GNANW141
GRAFP001
GRAFP002
GRAFP003
GRATC001
GRATC002
GRATC003

HUA AM001
M2.5
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Instrumentación Rotax ™

DESIGNACION ÁRBITRO

ROTAX TRIAL FEMUR S1 R ROTAX TRIAL 

FEMUR S1 L ROTAX TRIAL FEMUR S2 R 

ROTAX TRIAL FEMUR S2 L ROTAX TRIAL 

FEMUR S3 R ROTAX TRIAL FEMUR S3 L 

ROTAX TRIAL BANDEJA TIBIAL S1 

ROTAX BANDEJA TIBIAL S2 ROTAX 

PRUEBA TIBIAL ROTAX BANDEJA S3 

ROTAX BANDEJA TIBIAL S3. ANCLAJE DE 

PRUEBA DE POTENCIA L75 ROTAX. 

VÁSTAGO L105 ANCLAJE DE PRUEBA 

ROTAX. POTENCIA L125 ROTAX TRIAL 

PATELLA S1

ROTAX TRIAL PATELLA S2 
ROTAX TRIAL PATELLA S3

K190110
K190111
K190120
K190121
K190130
K190131
K191110
K191120
K191130
K193075
K193105
K193125
K891010
K891020
K891030

Cuchillas de sierra

DESIGNACION ÁRBITRO

1 mm de espesor
HOJA DE SIERRA TIPO SYNTHES HOJA DE 

SIERRA KMS HOJA DE SIERRA SYNTHES 

KMS HOJA DE SIERRA HALL HALL TIPO 

HOJA DE SIERRA KMS HOJA DE SIERRA 

STRYKER HOJA DE SIERRA TIPO STRYKER 

HOJA DE SIERRA TIPO AESCULAP   HOJA 

DE SIERRA KMS HOJA DE SIERRA 

AESCULAP   KMS HOJA DE SIERRA HALL 

HOJA DE SIERRA MINI HALL HOJA SYNTH 

HOJA DE SIERRA LAME DE SCIE KMS 

AESCULAP   MINI KMS HOJA DE SIERRA 

STRYKER MINI STRYKER TIPO REDUC 

HOJA DE SIERRA TIPO ZIMMER HOJA DE 

SIERRA

HOJA DE SIERRA TIPO STRYKER 2

GUA FX011
KMS2210.56F
KMS2210.06F
GNA NW034

KMS2210.M62
GUA FX033
GUA FX032

KMS2210.86F
KMS1310.08R

035189K0
KMS1310.58R

035171K0
KMS1310.88R
KMS1310.M62

044568K0
GUA FX012
GUA FX040
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lépine Algérie lépine Ibérica
9 rue Philosophe Tabrizi 
Les fuentes
Bir Mourad Rais - ALGER lepine-
algerie@groupe-lepine.com

C / JJ Tadeo Murguía, 3 y 5 Bajos 
20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)
lepine-iberica@groupe-lepine.com

lépine Colombia lépine Italia
Carrera 49 B # 93-49 
Barrio la Castellana
111211 BOGOTÁ - COLOMBIA lepine-
colombia@groupe-lepine.com

Via Cassanese, 100
20090 SEGRATE (MILANO)
lepine-italia@groupe-lepine.com 175 rue Jacquard - CS 50307 

69727 Genay Cedex - FRANCIA
Tél. +33 (0) 4 72 33 02 95 
Fax +33 (0) 4 72 35 96 50

lépine Deutschland lépineMarruecos

Anillo Ohle 23-25
STADE-WIEPENKATHEN, 21684 lepine-
deutschland@groupe-lepine.com

79 avenue IBN SINA 10080 RABAT - 
AGDAL lepine-maroc@groupe-
lepine.com

www.groupe-lepine.com
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