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Surco DeepTrochlear:
Diseñado para reducir

fuerzas de la rótula
Cinco grados
Tallo Valgus Ángulo:
Acepta múltiples
opciones de tallo

Surco troclear extendido:
La rótula mantiene un contacto completo 

mediante una fl exión profunda.

Bandeja tibial desplazada:

Ángulo de compensación inmediata

desde el fondo de la bandeja. 

El adaptador gira 360 °Altura de dislocación alta:
Hasta 23 mm



Poste tibial barrido hacia atrás:

Estabilidad y restricción en fl 

exión profunda.

Aumento de correos / buzones

Contacto: A 90 °
fl exión, 17 mm del 

poste tibial permanecen 

en la caja

Aumento femoral:
Bloqueos posteriores y distales

Leva posterior extendida:
Mantiene un contacto bajo

punto en fl exión profunda y 

aumenta la altura del lúpulo

Estabilidad: +/- 1 ° elevación en 

varo / valgo y +/-. 5 ° restricción 

de rotación

Extensiones de vástago de titanio:

Intercambiable entre los 
componentes femoral y tibial

Aumento tibial:
Los espaciadores de aumento 

medial / lateral se fijan 

mecánicamente a la bandeja tibial



VANGUARDIA™ RODAMIENTOS TIBIALES *
están moldeados por compresión directa para 
minimizar el potencial de desgaste, degradación 
oxidativa y delaminación. 4-6

Compresión directa
MoldedArCom® Polietileno:
Proporciona un desgaste comprobado

resistencia2

Opciones de cojinetes de restricción 

intercambiables: SSK PS

o rodamientos restringidos SSK

Más adentro

Anterior
Separar:
Minimiza
rótula
vulneración
potencial

Compresivamente

CargadoTibial
Mecanismo de bloqueo1

Dimensionamiento óptimo

Razón fundamental: Nueve

tamaños disponibles3

* No aplicable a productos personalizados.



MAXIMIZANDO LA HABILIDAD
PARA ABORDAR LOS DEFECTOS ÓSEOS

• Opciones modulares para la 

personalización de implantes

• Varias longitudes y diámetros de vástago

• Aumento del cóndilo femoral y 
bloqueos tibiales
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Vanguardia™ y ArCom® son marcas comerciales de Biomet Manufacturing Corp.

Para obtener información sobre el producto, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones y posibles efectos adversos, consulte el prospecto y el sitio web de Biomet.
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