
Periprotésicas de Cadera 

 
 
 

*   Placas semitubulares de perfil bajo y preformadas anatómicamente. 

*   Los orificios de tornillos multiplanares simplifican la colocación y aseguran la 

estabilidad primaria. 

*   Placas fabricadas en acero para poder realizar resonancias magnéticas, 

tornillos y casquillos en titanio. 

*   Opción de cerclaje con ojal y bloqueo cónico. 

*   Acero AISI 316 LVM. 

*   Tornillos autobloqueantes ∅ 3.5 de 10 a 70 mm. 

Referencia          Placas                               L (mm)                   Orificios 
135.1000             Iron lady extra curva            300                              18 
135.1001             Iron lady one                        200                              14 
135.1004             Iron lady plus curva              250                              16 

 
 

 

Periprotésicas de Húmero 



*   Placa semitubular de perfil bajo y preformada anatómicamente. 

*   6 orificios en la parte distal de la placa ofrecen una fijación excelente incluso en 

hueso con osteoporosis. 

*   Placas fabricadas en acero para poder realizar resonancias magnéticas, 

tornillos y casquillos en titanio. 

*   Disponible en 2 longitudes, y versiones derecha e izquierda. 

*   Acero AISI 316 LVM. 

*   Tornillos autobloqueantes ∅ 3.5 de 10 a 70 mm. 

 

 
 
Referencia                  Placas                            L (mm)                            Orificios 

135.1005               Húmero diafisiario                  120                                        8 

135.1006              Húmero diafisiario                  180                                       10 

 



 


