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Neocement®

Cemento de Fosfato de Calcio

Los cementos de fosfato de calcio (CPC), representan un verdadero
avance en el campo de la bioceramica. La posibilidad de tener un
fosfato de calcio en pasta moldeable capaz de prepararse en vivo tiene
importantes beneficios para varias situaciones clinicas como el
tratamiento de las fracturas, fracturas inestables, los defectos,
deformidades maxilofaciales, y mas recientemente para otras
aplicaciones especificas, tales como la vertebroplastia ™.

Los CPCs se producen por la interaccion de dos fases, una sdélida y un
liquido que, cuando se mezclan, forman una pasta que fragua y se
endurece progresivamente en una masa sélida. ¥ La reaccién de
fraguado del cemento es un proceso de disolucidn y precipitacion, y el
enredo de los cristales precipitados es el mecanismo responsable del
endurecimiento del cemento.™

La versatilidad de esta familia de productos y su capacidad para
endurecer a temperatura baja, hacen de ellos materiales muy
atractivos para ser utilizado en combinacion con diferentes técnicas.
Estas ventajas se relacionan principalmente con el hecho de que la
consolidacién del material se consigue a través de una baja
temperatura de disolucion, precipitacion y reaccidon que, de alguna
manera, imita los procesos que tienen lugar en los fenémenos de
biomineralizacion. Esto permite la obtencién de compuestos
hidratados, con morfologia y composicion muy similar a la CaP que se
encuentra en los tejidos mineralizados, con elevada superficie
especifica y una microtextura particular que puede desempefiar un

papelimportante enlos fendmenos relacionados con osteoinduccién.™
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Neocement® es un cemento 6seo de hidroxiapatita de calcio basado en la cerdmica de fosfato Sintética, para
aplicacién manual. Consiste en una fase sélida de fosfato tricalcico y fosfato tetracalcico, y en una fase liquida de
acido citrico, glucosay chitosan.

Efectos Composicion
Neocement® reacciona para formar fosfatos de calcio que « Fosfato Tricalcico (Ca,(PO,),)
son rapidamente osteointegrados, debido a su « Fosfat Tetracalcico (Ca,(PO,),0)
composicién quimica similar a la fase mineral del hueso « Chitosan (C,H,,0,N),
humano. . Acido Citrico

» Glucosa

Neocement® tiene una matriz de chitosadn con el fin de
aumentar la estabilidad de la mezcla, lo que facilita la
aplicacion del cemento y su mantenimiento en el lugar de

lalesién. Propiedades
Tiempo de trabajo * (min) 2to5
Tiempo de fraguado®' (min) 8
Ventajas Resistencia a la compresiéon (MPa) =>4

+ Biocompatible
. Radiopaco ' - Los tiempos son aproximados y determinados por simulacién de

. 7 . / uso clinico
« Evita el uso de injertos autologos

« Disminucion del tiempo de intervencion
+ El quitosano es mucoadhesivo dando excelentes

propiedades de manejo y capacidad de moldeo para Esterilizaciéon
e,I cemeqitg Producto esterilizado por irradiacion gamma.
+ Optimo llenado del defecto debido a la consistencia
pastosa
Presentaciones
Neocement® se presenta en un envase con tres botellas,
Aplicaciones con la cantidad exacta de las fases liquidas y en polvo.
Neocement® es facilmente moldeable y esta disefiado
para rellenar pequefios defectos 6seos en cirugia Cantidad final de cemento (g)  Referencias
craneofacial y trauma. Debe ser aplicado directamente 10 CMT10
en el lugar de la intervencion. 20 CMT20
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