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Introducción

Biomet Spine está logrando una nueva ventaja en Spine Care, con la 

introducción de Zyston®Sistema de espaciador intercorporal curvo. Los 

implantes y la instrumentación de soporte se diseñaron para ayudar a 

mejorar la experiencia clínica de colocar cajas intersomáticas TLIF en la 

ubicación anatómica correcta.

El sistema proporciona una gama completa de opciones de implantes, 

con un borde de ataque cónico bidireccional, una gran cavidad de 

autoinjerto y un mecanismo de articulación controlado de diseño único 

para ayudar en la colocación del implante.

Esta técnica quirúrgica brindará orientación sobre los aspectos 

relacionados con el abordaje del procedimiento TLIF, así como 

también describirá la funcionalidad de los implantes y la 

instrumentación de soporte.
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Características y Beneficios

Características Beneficios

Borde de ataque cónico bidireccional Autodistracción, ayuda en la inserción y distracción del implante

Mecanismo de articulación controlado Acceda a múltiples ángulos de inserción; permite que el implante pivote in situ (hasta 55°) Facilita 

el posicionamiento final, con pases mínimos a través de la ventana de anulotomía Hace una 

conexión robusta con el insertador

Cavidad de injerto grande Proporciona mayor volumen para el empaque del autoinjerto para ayudar en el proceso de fusión

Interfaz implante/instrumento de bajo perfil Permite una mayor visualización durante la inserción del implante, particularmente en el 

plano medial

Múltiples opciones de huella Facilita un ajuste anatómico preciso

Pruebas línea a línea Reduce las preguntas intraoperatorias sobre el tamaño final del implante

Colocación única de marcadores de tantalio Produce una visualización radiográfica clara durante la inserción del implante
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Implantes

Huella:27 mm de largo x 10 mm de ancho

Alturas disponibles:7 mm – 16 mm (incrementos de 1 mm) 17 mm y 18 

mm (disponible como pedido especial)

Lordosis:0° y 6°

Huella:32 mm de largo x 10 mm de ancho

Alturas disponibles:7 mm – 16 mm (incrementos de 1 

mm) 17 mm y 18 mm (disponible como pedido especial) 

Lordosis:0° y 6°

Volumen de injerto disponible por tamaño de implante:

Largo

27 mm 32 mm

Paralelo lordótico Paralelo lordótico

7 mm 0,55 0.51 0.75 0.70
8 mm 0,63 0.59 0.85 0.81
9 mm 0.71 0,67 0.96 0.91

10 mm 0.79 0.75 1.06 1.02
11 mm 0.86 0.83 1.17 1.12
12 mm 0,94 0.90 1.28 1.23
13 mm 1.02 0.98 1.38 1.34
14 mm 1.10 1.06 1.49 1.44
15 mm 1.18 1.14 1.60 1.55
16 mm 1.26 1.22 1.70 1.66
17 mm 1.34 1.30 1.81 1.76
18 mm 1.41 1.37 1.91 1.87

* Volumen del injerto representado en cc
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Instrumentos – Zyston®Sistema de espaciador de curvas

Pruebas de 27 mm6 mm – 18 mm (incrementos de 1 

mm) Números de catálogo14-533006 – 14-533018

Titular de prueba de MIS

Numero de catalogo14-533074

Pruebas de 32 mm6 mm – 18 mm (incrementos de 1 

mm) Números de catálogo14-533026 – 14-533038

Insertador de ángulo variable 

Número de catálogo14-533021

Insertador de ángulo variable MIS 

Número de catálogo14-533072

Titular de prueba

Numero de catalogo14-533025
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Molde de injerto óseo

Numero de catalogo14-533044

Apisonador en ángulo

Numero de catalogo14-533024

Removedor de implantes

Numero de catalogo14-533019

Apisonador de arranque

Numero de catalogo14-533046

Apisonadora recta

Numero de catalogo14-533023
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Zyston®Instrumentos universales

Raspadores de paleta6 mm – 18 mm (incrementos de 1 

mm) Números de catálogo14-533206 – 14-533218

Adaptador de martillo deslizante 

pequeño Número de catálogo14-533221

Mango en T de conexión rápida

Numero de catalogo14-533202

Adaptador de martillo deslizante grande 

Número de catálogo14-533222

mazo ranurado

Numero de catalogo14-533203

Apisonador con patas

Numero de catalogo14-533205

Martillo deslizante

Numero de catalogo14-533204 6



Técnica Quirúrgica

Paso 1: posicionamiento del paciente y planificación preoperatoria

El paciente debe colocarse boca abajo, en la posición adecuada 

para un abordaje posterior, y debe estar preparado y cubierto de 

manera consistente con el protocolo del centro quirúrgico.

Utilizando imágenes fluoroscópicas anterior y posterior y 

palpación de la anatomía del paciente, el nivel afectado se 

identifica y marca apropiadamente para las incisiones.

NOTA:el zyston®El sistema Curve Spacer se puede implantar mediante 

un enfoque abierto tradicional o se puede implantar mediante un 

enfoque mínimamente invasivo con AccuVision®Sistema.

Consulte el AccuVision®Técnica quirúrgica del sistema para aprender 

sobre el uso adecuado del AccuVision®Sistema.
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Técnica Quirúrgica(Continuado)

Paso 2: exposición y preparación de la placa terminal

Tras la orientación adecuada de los niveles afectados, se realiza una 

incisión en la piel. Los tejidos blandos se diseccionan y retraen 

proporcionando la visualización deseada de la anatomía ósea.

La porción lateral inferior de la faceta inferior de la vértebra 

superior se extrae con un osteótomo, fresa o Kerrison.

La porción capsular del ligamento amarillo se expone y se 

reseca. La faceta superior de las vértebras inferiores se reseca 

con un osteótomo, una fresa o un Kerrison.

El agujero neural y el canal espinal central se 

descomprimen según sea necesario.

Se expone la porción posterolateral del fibroso anular y se 

crea una ventana anular para acceder al espacio 

intervertebral.

Se realiza una discectomía.

NOTA:El juego de instrumentos de discectomía posterior de la 

columna vertebral de Biomet se puede utilizar para 

procedimientos de descompresión y discectomía.

Las placas terminales cartilaginosas se extraen utilizando los 

raspadores de paleta.

NOTA:Los raspadores de paleta están disponibles en incrementos de 1 mm 

desde 6 mm hasta 18 mm. Ensamble el mango en T modular en el accesorio 

de conexión rápida del eje antes de usarlo.
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1. Distracción y selección de implantes

A criterio del cirujano, se puede realizar una distracción 

posterior del espacio vertebral.

Montaje del Titular de Prueba

Inserte el eje interior roscado en el extremo proximal del soporte de prueba; 

gire el eje interior en el sentido de las agujas del reloj para acoplar la 

función de retención del eje interior al soporte de prueba.

Guíe la cabeza de prueba del tamaño adecuado hasta el extremo distal del soporte 

de prueba, asegurándose de que el lado cóncavo de la cabeza de prueba esté 

alineado con los agarres para los dedos del soporte de prueba.

Gire el eje interior en el sentido de las agujas del reloj para enganchar las roscas de la cabeza de prueba 

hasta que quede apretado.

NOTA:Las pruebas de Zyston®El sistema Curve Spacer tiene un ángulo 

de inserción fijo de 20° y está disponible en incrementos de 1 mm desde 

6 mm hasta 18 mm.

Inserte la prueba en la ventana de anulotomía y colóquela dentro 

del espacio intervertebral. Confirme el posicionamiento con A/P y 

fluoroscopia lateral.

Repita el proceso de prueba hasta lograr la cantidad 

deseada de distracción dentro del espacio intervertebral.

La altura y la longitud del implante se determinan a partir de la 

prueba final.

NOTA:el zyston®Las pruebas del sistema Curve coinciden con la 

altura total del implante.

O CONSEJO:No desconecte las pruebas del titular de la prueba.
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Técnica Quirúrgica(Continuado)

2. Implantación

Se recomienda empacar la porción anterior del espacio 

discal con autoinjerto antes de colocar el Zyston.®

Implante Curvo.

el zyston®El sistema Curve viene completo con dos insertadores 

específicos para las necesidades del procedimiento individual.

Se proporcionan un insertador mínimamente invasivo (offset) y un 

insertador recto. Ambos instrumentos se ensamblan al implante y 

funcionan de la misma manera.

Montaje del insertador de implantes

Inserte el eje interior roscado en el extremo proximal del introductor de 

ángulo variable, gire el eje interior en el sentido de las agujas del reloj 

para acoplar la función de retención del eje interior al introductor.

Guía del tamaño adecuado Zyston®Curve el implante hacia el introductor 

de ángulo variable, asegurándose de que el lado cóncavo del implante 

esté alineado con los agarres para los dedos del introductor de ángulo 

variable.

Alinee el inserto de titanio del Zyston®Curve el implante hacia el eje interno del 

introductor de ángulo variable y gire la perilla proximal en el sentido de las agujas 

del reloj hasta que quede apretada.
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10° 65°

NOTA:el zyston®El implante Curve se puede colocar en cualquier 

ángulo entre 10° y 65° desde el eje del eje del insertador.
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Técnica Quirúrgica(Continuado)

Usando el molde de injerto óseo, coloque el implante en la ranura 

correspondiente y llene la cavidad del injerto con autoinjerto.

Guíe el implante hacia el espacio intervertebral, verificando la colocación 

a través de imágenes fluoroscópicas.

El ángulo de inserción se puede personalizar in situ para facilitar el 

posicionamiento final.

Gire la perilla en el extremo proximal del introductor en el sentido contrario a las 

agujas del reloj hasta que se escuchen tres clics audibles, luego mueva el eje del 

introductor al ángulo deseado, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj 

hasta que quede apretada y continúe insertando el implante.

Repita los pasos hasta que el implante haya alcanzado 

la posición deseada.

Verifique el posicionamiento con A/P y fluoroscopia lateral.

Apisonadora recta

Retire el introductor girando la perilla roscada en el extremo proximal del 

introductor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede libre del 

implante (aproximadamente cuatro revoluciones completas).

El posicionamiento final del implante se puede lograr utilizando los 

compactadores de inicio, angulados, rectos o con patas con una fuerza suave.
Apisonador con patas

Se realiza una fijación suplementaria posterior. Consulte 

los manuales de técnicas quirúrgicas individuales para 

obtener instrucciones específicas.

El cierre se realiza según los protocolos asépticos de las instalaciones.

Apisonador en ángulo

Antes de la limpieza y esterilización, retire los ejes internos de los introductores 

de ángulo variable y los soportes de prueba girando el eje interno en el sentido 

contrario a las agujas del reloj hasta que la función de retención quede libre del 

instrumento y extraiga completamente el eje interno.

Consulte las instrucciones de uso del instrumento no estéril de Biomet para 

obtener más instrucciones de reprocesamiento.
Apisonador de arranque
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Extracción de implantes

Localice la parte roscada del implante.

Enrosque el extractor de implantes en el inserto roscado.

Usando una fuerza suave, retire lentamente el implante del espacio 

discal usando el mazo ranurado o el martillo deslizante.

Removedor de implantes
El martillo deslizante utiliza dos tipos de adaptadores para conectarse a 

la instrumentación individual:

• Insertadores MIS “Adaptador pequeño”

• Insertadores rectos “Adaptador grande”

• El extractor de implantes se enrosca en el extremo 

proximal del extractor
Martillo deslizante

Monte el adaptador adecuado en el martillo deslizante enroscando el 

adaptador en el extremo distal del instrumento hasta que quede 

apretado.

NOTA:El mango se puede usar para apretar el eje al adaptador

“Enganche” el adaptador en la ranura de la parte proximal del 

instrumento. Tire del martillo deslizante proximal según sea necesario 

para extraer el implante.
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Indicaciones para el uso

el zyston®Curve Interbody Spacer System está indicado para la fusión del 

cuerpo intervertebral en uno o dos niveles contiguos en la columna 

lumbar desde L2 a S1 en pacientes con enfermedad degenerativa del 

disco (DDD) con espondilolistesis de grado 1 en el nivel o niveles 

afectados. DDD se define como dolor de espalda de origen discogénico 

con degeneración del disco confirmada por la historia del paciente y 

estudios radiográficos. Estos pacientes deben ser esqueléticamente 

maduros y haber tenido seis meses de tratamiento no quirúrgico.

anatomía gravemente distorsionada debido a anomalías congénitas; 

enfermedad articular rápida, absorción ósea, osteopenia y/u 

osteoporosis (la osteoporosis es una contraindicación relativa ya que 

esta afección puede limitar el grado de corrección obtenible, la cantidad 

de fijación mecánica y/o la calidad del injerto óseo); cualquier caso que 

no necesite un injerto óseo y una fusión o donde no se requiera la 

curación de la fractura; cualquier caso que requiera la mezcla de metales 

de diferentes componentes; cualquier paciente que tenga una cobertura 

de tejido inadecuada sobre el sitio de la operación o donde la reserva 

ósea, la calidad del hueso o la definición anatómica sean inadecuados; 

cualquier caso no descrito en las indicaciones; cualquier paciente que no 

esté dispuesto a cooperar con las instrucciones postoperatorias; cada 

vez que la utilización del implante interfiera con las estructuras 

anatómicas o el rendimiento fisiológico esperado;

ser tratado.

el zyston®El sistema de espaciador intersomático Curve está diseñado para 

usarse con autoinjerto para facilitar la fusión y está diseñado para usarse con 

sistemas de fijación suplementarios autorizados para su uso en la columna 

lumbar. el zyston®El sistema de espaciador intersomático Curve también se 

puede implantar con AccuVision®Sistema para proporcionar al cirujano un 

abordaje mínimamente invasivo para cirugía de columna posterior o 

posterolateral.

Advertencias

Consulte AccuVision®Instrucciones de uso del sistema y 

técnica quirúrgica para el uso de la instrumentación 

mínimamente invasiva.

el zyston®El sistema de espaciador intersomático Curve se va a implantar 

mediante un abordaje posterior. El cirujano solo debe implantar el Zyston

®Dispositivo Curve después de un entrenamiento adecuado y familiaridad 

con la información provista en el Manual de Técnica Quirúrgica. Nunca 

vuelva a implantar un dispositivo de metal explantado, bajo ninguna 

circunstancia. Aunque el dispositivo parece no estar dañado, puede tener 

pequeños defectos y patrones de tensión interna. Los riesgos potenciales 

asociados con el uso de Zyston®Curve Device son similares a los 

informados para los "dispositivos de fusión espinal implantables". 

Consulte las secciones Advertencias, Precauciones y Posibles efectos 

adversos del prospecto para obtener una lista completa de los riesgos 

potenciales.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones incluyen, pero no se limitan a, infección sistémica, 

espinal o localizada; obesidad mórbida; signos de inflamación local; 

fiebre o leucocitosis; sensibilidad al metal/alergias a los materiales del 

implante; cualquier condición médica o quirúrgica que impida el 

beneficio potencial de la cirugía de implante espinal, como la elevación 

de la tasa de sedimentación no explicada por otras enfermedades, la 

elevación del conteo de glóbulos blancos (WBC) o un marcado 

desplazamiento a la izquierda en el conteo diferencial de WBC;
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Recomendaciones de esterilización

el zyston®El implante Curve se proporciona estéril. El producto está esterilizado 

por radiación gamma. El paquete debe inspeccionarse antes de su uso para 

asegurarse de que la barrera estéril no se haya visto comprometida. No vuelva 

a esterilizar. Cuando se especifique, no utilice el dispositivo después de la fecha 

de caducidad.

el zyston®El instrumental de Curve se proporciona sin esterilizar y 

debe esterilizarse antes de su uso. Todos los materiales de embalaje 

deben retirarse antes de su uso.

Se recomiendan los siguientes parámetros de 

esterilización por vapor:

Ciclo: Alto Vacío

Temperatura: 270 °F (132 °C) 

Tiempo: 4 minutos

Tiempo de secado: 20 minutos 

NOTA:Permitir que se enfríe

Consulte las instrucciones de uso del instrumento no estéril de Biomet para obtener 

instrucciones de procesamiento completas.

Se recomienda a las personas que no utilicen el método de temperatura 

y tiempo recomendado que validen cualquier método o ciclo alternativo 

utilizando un método o estándar aprobado.
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Información sobre pedidos

Zyston®Kit de implantes paralelos Curve N.º de catálogo 14-533105

Catálogo #

14-533107

14-533108

14-533109

14-533110

14-533111

14-533112

14-533113

14-533114

14-533115

14-533116

Zyston®Kit de implante Curve Lordotic N.º de catálogo 14-533125

Catálogo #

14-533127

14-533128

14-533129

14-533130

14-533131

14-533132

14-533133

14-533134

14-533135

14-533136

Descripción Cantidad

1
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Descripción Cantidad

1
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 7mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 8mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 9mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 10mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 11mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 12mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 13mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 14mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 27mm x 15mm 

Zyston®Espaciador de curva - 0° 27 mm x 16 mm

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 7mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 8mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 9mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 10mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 11mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 12mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 13mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 14mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 27mm x 15mm 

Zyston®Espaciador de curva - 6° 27 mm x 16 mm

14-533117 Zyston®Espaciador de curva - 0° 27 mm x 17 mm 0 14-533137 Zyston®Espaciador de curva - 6° 27 mm x 17 mm 0
14-533118 Zyston®Espaciador de curva - 0° 27 mm x 18 mm 0 14-533138 Zyston®Espaciador de curva - 6° 27 mm x 18 mm 0
14-533147

14-533148

14-533149

14-533150

14-533151

14-533152

14-533153

14-533154

14-533155

14-533156

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 7mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 8mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 9mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 10mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 11mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 12mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 13mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 14mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 0° 32mm x 15mm 

Zyston®Espaciador de curva - 0° 32 mm x 16 mm

1
2
2
2
2
2
2
2
1
1

14-533167

14-533168

14-533169

14-533170

14-533171

14-533172

14-533173

14-533174

14-533175

14-533176

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 7mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 8mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 9mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 10mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 11mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 12mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 13mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 14mm 

Zyston®Espaciador Curvo - 6° 32mm x 15mm 

Zyston®Espaciador de curva - 6° 32 mm x 16 mm

1
2
2
2
2
2
2
2
1
1

14-533157 Zyston®Espaciador de curva - 0° 32 mm x 17 mm 0 14-533177 Zyston®Espaciador de curva - 6° 32 mm x 17 mm 0
14-533158 Zyston®Espaciador de curva - 0° 32 mm x 18 mm 0 14-533178 Zyston®Espaciador de curva - 6° 32 mm x 18 mm 0

Los implantes sombreados están disponibles por pedido especial.
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Zyston®Juego de instrumentos Curve N.º de catálogo 14-533000

Catálogo #

14-533006

14-533007

14-533008

14-533009

14-533010

14-533011

14-533012

14-533013

14-533014

14-533015

14-533016

14-533017

14-533018

14-533026

14-533027

14-533028

14-533029

14-533030

14-533031

14-533032

14-533033

14-533034

14-533035

14-533036

14-533037

14-533038

14-533019

14-533021

14-533023

14-533024

14-533025

14-533044

14-533046

14-533072

14-533074

14-533001

Zyston®Juego de instrumentos universales N.° de catálogo 14-533200

Catálogo #

14-533202

14-533203

14-533204

14-533205

14-533206

14-533207

14-533208

14-533209

14-533210

14-533211

14-533212

14-533213

14-533214

14-533215

14-533216

14-533217

14-533218

14-533221

14-533222

14-533201

Descripción Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Descripción Cantidad

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 6 mm 

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 7 mm 

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 8 mm 

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 9 mm 

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 10 mm 

Cabeza de prueba - 70° 27 mm x 11 mm 

Cabeza de prueba - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 12 mm - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 13 mm - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 14 mm - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 15 mm - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 16 mm - Cabeza de prueba de 70° 

27 mm x 17 mm - 70 ° 27 mm x 18 mm

Zyston®Mango en T

Zyston®Mazo Ranurado 

Zyston®Martillo deslizante 

Zyston®Apisonador con patas

Zyston®Raspador de paletas - 6mm 

Zyston®Raspador de paletas - 7mm 

Zyston®Raspador de paletas - 8mm 

Zyston®Raspador de paletas - 9mm 

Zyston®Raspador de paletas - 10mm 

Zyston®Raspador de paletas - 11 mm 

Zyston®Raspador de paletas - 12mm 

Zyston®Raspador de paletas - 13mm 

Zyston®Raspador de paletas - 14mm 

Zyston®Raspador de paletas - 15mm 

Zyston®Raspador de paletas - 16mm 

Zyston®Raspador de paletas - 17mm 

Zyston®Raspador de paletas - 18 mm

Cabeza de prueba - 70° 32 mm x 6 mm Cabeza de 

prueba - 70° 32 mm x 7 mm Cabeza de prueba - 

70° 32 mm x 8 mm Cabeza de prueba - 70° 32 mm 

x 9 mm Cabeza de prueba - 70° 32 mm x 10 mm 

Cabeza de prueba - 70° 32 mm x 11 mm Cabeza 

de prueba - 70° 32 mm x 11 mm Cabeza de 

prueba - Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 12 

mm - Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 13 mm - 

Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 14 mm - 

Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 15 mm - 

Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 16 mm - 

Cabeza de prueba de 70° 32 mm x 17 mm - 70 ° 32 

mm x 18 mm

Zyston®Adaptador de martillo deslizante pequeño 

Zyston®Adaptador de martillo deslizante grande

Zyston®Estuche para instrumentos universales

Zyston®Extractor de implantes Curve 

Zyston®Insertador de Curvas Variables 

Zyston®Curva Recta Tamp Zyston®

Apisonador en ángulo curvo Zyston®

Portapruebas Curve Zyston®Molde Hueso 

Curvo Zyston®Tamp de arranque de curvas 

Zyston®Insertador de variables Curve MIS 

Zyston®Soporte de prueba Curve MIS

Zyston®Estuche para instrumentos Curve
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Más información

Este folleto describe una técnica quirúrgica utilizada por:

• Nitin Bhatia, MD

• Stéphane Lavoie, MD

• Alan McGee, MD

• José Riina, MD

•Paul Suh, MD

El cirujano que realiza cualquier procedimiento de implante es 

responsable de determinar los productos apropiados y utilizar las 

técnicas apropiadas para dicho implante en cada paciente 

individual.

Para más información, por favor póngase en contacto con el Departamento de 

Atención al Cliente en:

Columna Vertebral Biomet

100 Interpac Parkway

Parsippany, NJ 07054

973.299.9300 • 800.526.2579 

www.biomet.com

PRECAUCIÓN:La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a 

un médico o por orden de este.
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Notas:

19



Notas:
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En Biomet, la excelencia en ingeniería es nuestra herencia y 

nuestra pasión. Durante más de 25 años, a través de varias 

divisiones en todo el mundo, hemos aplicado la ingeniería y la 

tecnología de fabricación más avanzadas para el desarrollo de 

sistemas altamente duraderos para una amplia variedad de 

aplicaciones quirúrgicas.

Zyston®Sistema de espaciador intercorporal curvo

Diseñado para permitir una inserción simple y una colocación precisa

Para obtener más información sobre este producto,

póngase en contacto con su representante de ventas local de Biomet hoy mismo.

Parsippany, Nueva Jersey • 800.526.2579 

www.biomet.com • BSP231065L 04/13
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