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PROPIEDADES MECANICAS DEL SISTEMA DE BANDA DE UHMWPE ORTHOLOX®

Investigacion y desarrollo de ortélogos

Objetivo

El propésito de este estudio fue definir las propiedades mecénicas de WP
Banda de UHMWPE Ortholox®construir en una configuracién de prueba
clinicamente relevante. Ademas, estos resultados se compararon con la
cinta de polimero de un competidor y un alambre de acero inoxidable de
monofilamento de calibre 18 (didmetro de 1,0 mm) que se usa
comunmente en los procedimientos de cerclaje.

Materiales y método

La temperatura ambiente de prueba se midié como 25,3°C. Las muestras
de prueba se aseguraron alrededor de un par de accesorios semicirculares
espaciados2mmaparte. El didmetro exterior combinado de los accesorios
era de aproximadamente32 mmyla

longitud circunferencial era de aproximadamente 100 mm,
simulando la circunferencia aproximada del himero proximal o
diafisis del HHOWT%stema de bandas de UHMWPE Ortholox®las
construcciones fueron envueltasdos vecesalrededor del dispositivo y
bloqueado de acuerdo con la técnica recomendada. (Imagen 1) La
carga aplicada por la banda a los accesorios durante el ajuste final de
la banda usando el mango en T limitador de torque se midié como
479N. (Imagen 2).

Imagen 1. Aplicacion de NGistema de bandas de UHMWPE Ortholox®al equipo de prueba y vista

general de la configuracion de la prueba

Imagen 2. Tesado final de NGistema de bandas de UHMWPE Ortholox®
alrededor de la luminaria con el mango en T limitador de torsion especial

La prueba se llevé a cabo utilizando un Sistema de prueba universal
INSTRON 5965 (INSTRON, Norwood, MA). Cinco muestras por grupo en
cuatro grupos diferentes (un total de veinte muestras) se sometieron a
ciclos de 50 a 500 N durante 50 ciclos con un tirén posterior hasta el fallo
de 4000 N a una velocidad de 40 N/U%

Se aplicé el mismo método a la cinta de polimero de la competencia y al
alambre de acero inoxidable de calibre 18. La prueba se llevé a cabo
usando un Sistema de Prueba Dinamica INSTRON ElectroPuls (INSTRON,
Canton, MA) (*). La cinta de polimero se aseguré alrededor de un par de
accesorios semicirculares espaciados2mmaparte. El didametro exterior
combinado de los accesorios era de aproximadamente100 mm (la
circunferencia es de 314 mm). Las construcciones de cinta de polimero
se colocaron en bucledos vecesalrededor del accesorio y asegurado

con medios enganches después del tensado. El cable de calibre 18 se
asegurd girando los extremos del cable.7 vecesusando un par de alicates.

El desplazamiento ciclico total, asi como el desplazamiento ciclico en
los ciclos 1y 50, se calcularon utilizando la curva resultante de carga
frente a desplazamiento de cada muestra. El desplazamiento ciclico
se definié como el movimiento irrecuperable experimentado por
cada muestra en el transcurso del ciclo. Se registré el modo de fallay

la carga méxima para cada muestra. Se realizaron pruebas T para
determinar si las métricas de resultado diferian significativamente

entre los grupos.

Resultados

Medicién + desviacién estandar métricas de prueba RCTC Sistema de

bandas de UHMWPE Ortholox®,La construccién de cinta de polimeroy los

grupos de cerclaje de acero inoxidable se presentan en la Tabla (%

tabla 1
Grupo Ortholox® Cinta de polimero calibre 18
UHMWPE Inoxidable
Banda1 Alambre de acero
L{blcaCIon en 0,17 £ 0,05 0,15+ 0,05 0,39+ 0,04
ciclo 1 (mm)
ubicacion en 0,37+ 0,08 031+0,12 0,61+0,05
ciclo 50 (mm)
total cicli
otal cicico 033£0,13 0324017 0,75+ 0,07
colocacién (mm)
Carga maxima (N) 6950.42 + 1103.93 | 4359,66 + 463,23 935 + 143,31

Conclusién

AP Sistema de bandas de UHMWPE Ortholox®La construccién produjo menos de
la mitad del desplazamiento en comparacién con el cerclaje de alambre de acero
inoxidable de calibre 18 y casi el mismo desplazamiento con la cinta de polimero.
losSistema de bandas de UHMWPE Ortholox® La construccién soportaba mas
del 50 % de la carga en comparacién con la cinta de polimeroy 7,5 veces mas
carga de traccién maxima en comparacién con el alambre de acero inoxidable
de calibre 18. losSistema de bandas de UHMWPE Ortholox®La construccién
ofrece una alternativa viable a la construccién de cerclaje con cinta de polimeroy
al alambre de acero inoxidable de calibre 18 de uso comun para los
procedimientos de cerclaje con respecto a la resistencia y la estabilidad ciclica.
Cuando la resistencia a la fatiga y la resistencia maxima a la traccion de una
construccion de cerclaje son primordiales, el sistema de bandas de UHMWPE

Ortholox® seria una opcién segura.
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Juntos... Cambiamos vidas

El diametro exterior del accesorio utilizado en la prueba de cinta de polimero se especifica
como 10 cm (100 mm). La cinta de polimero de 314 mm se envolvié en un cilindro de dicho
diametro.Sistema de bandas de UHMWPE Ortholox®EI didmetro exterior del accesorio es de 32
mm. La cinta de 100 mm se puede envolver alrededor de un cilindro de dicho didmetro. Dado
que la distribucién de la carga es 3,14 veces mayor por mm enSistema de bandas de UHMWPE
Ortholox®, la comparacidn se realiza en consecuencia. Los resultados de las pruebas estan

disponibles en el archivo de Ortolog Medikal AS.

(*)Puede obtener una copia del protocolo de prueba de Ortolog MedikalAS info@ortolog.com



