Ortholox UHMWPE espinal
Sistema de doble banda de fijacion posterior

Orth O@®

Fijacion posterior espinal Ortholox UHMWPE

Sistema de doble banda

Ormedic ortolog

Juntos... Cambiamos vidas



Especificaciones - Tabla comparativa - Indicaciones 2
Técnica quirdrgica: Bandas dobles de fijacién posterior espinal Ortholox UHMWPE 3-4
Informacién para pedidos: Implantes 5
Informacién para pedidos: Instrumentos 5
notas 6



Ortholg)

®

Banda de cerclaje de polimero tejido UHMWPE de 2 x 250 mm

®

tisAlsTulipas premontadas de aleacién de titanio V ELI para los didmetros de varilla mas comunes

®

La tira guia de titanio extraible permite una insercién rapida y precisa de la banda

®

Fijacion interna fuerte y estable sin necesidad de perforacién dsea

®

La banda ancha reduce la tensién de contacto y protege el riego sanguineo peridstico

®

El minimo contacto metalico con el hueso reduce cualquier posible corrosién

®

El disefio de bajo perfil facilita una mayor comodidad del paciente posoperatorio

®

La banda flexible permite una dinamizacién limitada para mejorar la cicatrizacién de los tejidos

®

La técnica quirdrgica minimamente invasiva reduce el tiempo de cirugia y el riesgo de trauma del paciente

®

La banda de UHMWPE y las tulipas de aleacién de titanio son compatibles con IRM
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* Datos en archivo

Indicado para cirugia reconstructiva de columna, correccion de deformidades y cirugias degenerativas

Las bandas dobles de fijacién posterior espinal de UHMWPE de Ortholox se disefiaron como una alternativa rapida y estable para los
alambres sublaminares metalicos de abordaje posterior y se pueden usar en cualquier lugar donde se haya indicado previamente alambre
sublaminar. Las bandas espinales de UHMWPE son de un solo uso y los componentes del sistema implantado, incluidas las tulipas de
titanio, nunca deben reutilizarse bajo ninguna circunstancia. Un dispositivo explantado nunca debe reutilizarse. Para mas informacién, lea

las instrucciones de uso.

Advertencias y precauciones
= No lo use si el empaque esta dafiado/abierto antes de usarlo
- Elcirujano debe tener un buen conocimiento del sistema de bandas, la técnica quirdrgica y los principios
biomecanicos de la fijacién sublaminar.
© Las bandas espinales Ortholox UHMWPE solo deben ser utilizadas por cirujanos experimentados. Utilice

© un dispositivo limitador de torsién para evitar sobretensar las bandas.

Las contraindicaciones pueden incluir, pero no se limitan a:

Presencia de infeccién documentada - Alergia al metal del paciente o intolerancia a los componentes de aleacién de titanio (TAV) -
Presencia de osteopenia severa y/u osteoporosis, absorcién ésea rapida, enfermedad 6sea metabdlica, cdncer, tumor o condicién
similar a un tumor del hueso - Cobertura de tejido inadecuada del sitio del implante - Interferencia con otras estructuras
anatémicas criticas - Infeccién no diagnosticada, enfermedad maligna en etapa terminal u otra enfermedad inexplicable -
Fracturas conminutas graves - Cualquier paciente que no desee seguir las instrucciones posoperatorias - Cualquier situacién no

definida por Indicaciones
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Paso 1

La tira de guia de titanio flexible se le da una forma de angulo manualmente

Paso 2
La banda de UHMWPE se pasa por debajo de la lamina con la ayuda de la tira guia de titanio flexible.

Paso 3
Después de pasar la tira guia de titanio por debajo de la lamina, también se debe pasar la misma tira desde el

orificio vacio ubicado debajo de la tulipa.




Paso 4
Después de la colocacion de la barra, la banda con la tira guia de titanio y la tulipa se unen al Tensor

(Ref N0.13-501-000) para aplicar el proceso de tensado. La parte circular del tensor tiene que
asentarse en la parte superior de la tulipa y varilla. La banda tiene que sujetarse en la parte del gancho

del tensor.

Paso 5
La banda de UHMWPE aplicada alrededor de la lamina y/o proceso transversal se pasa a través de la tulipa.

El tornillo de fijacion que se empaqueta junto con la tulipa se une a la rosca interior usando un
destornillador simple/soporte para tuercas (13-502-SNH). Luego, se fija la tulipa a la varilla girando el
tornillo de fijacion con la ayuda de la pieza de destornillador (13-502-000) y el mango en T (13-503-000)

Paso 6
Después de terminar la operacion de sujecidn, se aplico la llave anti-torque (13-505-000) en la tulipa 'y

se realiz6 el bloqueo final usando la pieza de destornillador (13-502-000) y el mango de torsion en T de
12 Nm (13-300-000). Asegurese de que tanto la posicién como la tensién de la banda sean aceptables
antes de recortar el exceso de banda que sobresale del tulipan con un bisturi.
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Informacién de pedido

Implantes

23-004-3250 Ortholox UHMWPE Sistema de fijacién posterior de la columna vertebral de doble banda (f/3,5 mm Rod-Ti.Locking)-3,0 x 250 mm
23-004-4250 Ortholox UHMWPE Sistema de fijacién posterior de la columna vertebral de doble banda (f/4,5 mm Rod-Ti.Locking)-5,0 x 250 mm
23-004-5250 Ortholox UHMWPE Columna posterior Sistema de fijacién de doble banda (f/5,0 mm Rod-Ti.Locking)-5,0 x 250 mm Ortholox
23-004-5525 UHMWPE Sistema de fijacién posterior de la columna vertebral Dual Band (/5,5 mm Rod-Ti.Locking)-5,0 x 250 mm Ortholox
23-004-6250 UHMWPE Sistema de fijacién posterior de la columna vertebral Dual Band (f/6,0 mm Rod-Ti.Locking)-5,0 x 250 mm Ortholox
23-004-6325 UHMWPE Sistema de fijacién posterior de la columna vertebral de doble banda (f/6,3 mm Rod-Ti.Locking)-5,0 x 250 mm

- o
Instrumentos "
93-300-000 Juego completo de instrumentos para deformidades del sistema de banda de cerclaje espinal Ortholox - Completo
13-300-000 Mango Ortholox T-Torque - 12Nm
13-501-000 Tensor espinal Ortholox
13-502-000 Destornillador espinal Ortholox
13-502-SNH Portatuercas/destornillador simple espinal Ortholox
13-503-000 Mango en T Ortholox
13-505-000 Llave anti-torque Ortholox
13-900-000 Contenedor de instrumentos espinales Ortholox (vacio)
13-950-000 Tapa de instrumentos espinales Ortholox
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