
DATOS TÉCNICOS

ROSA® KNEE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR





DIMENSIONES FISICAS 
UNIDAD ROBOTICA

Dimensiones externas, 150 cm x 100 cm (Posición estacionaria).
Peso: aproximadamente 320 kg.



CLASIFICACIONES Y NORMA DE SEGURIDAD

• Pieza aplicada tipo BF: unidad robótica
• Protección IPX0: sin protección especial contra la 

penetración de líquidos.
• Protección IP68: protegido contra el polvo y la inmersión en 

líquido.
• Protección contra el rayo láser (cámara - clase 2): potencia 

inferior a 1 mW (protección ocular mediante el reflejo del 
párpado).

Sensor de Fuerza 

Interfase de aislación eléctrica

Instrumento de Interfase



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD



ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

• Sistema ROSA Knee NO posee batería interna.

• Solo la unidad robótica está conectada a la red eléctrica a través del cable de alimentación.

• Se recomienda que el dispositivo sea alimentado por una fuente de alimentación local 
ininterrumpida: generador, tomacorrientes conectados a una fuente de alimentación noble 
(UPS) o no-breaks externos (UPS), etc.
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