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SISTEMA TRICERA

El Sistema Tricera es un sistema de artroscopia avanzado que combina ablacién/
hemostasia, reseccién de tejido, corte de hueso y manejo de fluidos en un sistema
patentado. Esto permite el control del cirujano y herramientas de calidad para

procedimientos rapidos. El sistema es simple e intuitivo con una configuracién rapida.

La arquitectura todo en uno del Sistema Tricera permite la eficiencia y la
optimizacion al hacer que todas las modalidades funcionen en armonia a

través de una sola consola.

TRICERA
INTERRUPTOR DE PIE

El interruptor de pie Tricera esta disefiado para permitir que el
cirujano active todos los modos del sistema, bombee y lave la
articulacion,

con la familiaridad de los pedales estandar

de activacién amarilla y coagulacion azul.




GESTION DE FLUIDOS

verifloww, el sistema integrado de gestién de fluidos de entrada/salida de carga
automaética de Tricera, da como resultado una presién de fluido optimizada disefiada
para minimizar los picos y valles. Este sistema intuitivo contiene un algoritmo patentado
que mide la contrapresién y la presion articular y se adapta a cualquier fabricante de
vainas/endoscopios. Esto proporciona una visualizacién excelente con una distensién

articular constante, incluso cuando se utilizan vainas cénicas.

exoflujo~es una oferta de gestién de fluidos solo de flujo de salida que brinda a los

cirujanos la flexibilidad de usar su configuracién de gestién de fluidos de entrada existente
mientras automatizan el flujo de salida a través de los dispositivos Tricera. El flujo de salida
se activa automaticamente con el uso del dispositivo, asi como a pedido cuando se activa el

modo de descarga.

PIEZA DE MANO TRICERA

La pieza de mano Tricera es la primera pieza de mano de afeitado de RF bipolar

integrada. Con solo presionar un botén, los cirujanos pueden moverse entre modos,
dandoles el control del procedimiento. Los cirujanos también pueden ajustar la

configuracion, el lavado de articulaciones y la succién.

La pieza de mano tiene una funcién de reconocimiento de dispositivos y
ajustara automaticamente los modos disponibles

y configuraciones para cada dispositivo conectado.




La AFEITADORA 3 en 1~revoluciona la cirugia artroscépica

al proporcionar a los cirujanos un dispositivo

multifuncional todo en uno: una combinacién de

afeitadora/cortador de huesos y sonda de RF.

El SHAVER 3 en 1 de Tricera System combina la reseccién de

tejidos blandos, el corte 6seo y la ablacién/coagulaciéon en un

solo dispositivo. Con una geometria de punta similar a una

afeitadora estandar, la Afeitadora 3 en 1 ofrece multiples

modalidades, asi como coagulacién a pedido, disefiada para

minimizar los cambios de instrumentos intraoperatorios para

la eficiencia del procedimiento.

El dispositivo esta disponible en tamafios de 5,0 mmy

4,2 mm para un acceso 6ptimo y versatilidad en

procedimientos artroscépicos de rodilla y hombro.

Caracteristicas de la AFEITADORA 3 en 1:

aerodinamico

Eficiente

Mejoramiento

Coagulacioén

Realizar ablacién/
coagulacioén, reseccién de
tejidos blandos y hueso
cortar con un solo
dispositivo

Velocidad

Dispositivo todo en uno
disefiado para minimizar
intraoperatorio
intercambios de instrumentos

para la eficiencia general

Versatilidad

Todas las modalidades
controladas por una sola consola
para el rendimiento

y eficiencia

Acceso

Coagulaciéon a demanda
desde cualquier modo para

una visualizacion éptima

Visualizacion

Corte de hueso més rapido
y reseccion de tejido
velocidadesique dos
competidores lideres

combinado en un solo dispositivo

Cambiar entre
modos con solo tocar un
botén o un pedal

5,0 mmy 4,2 mm
disponibles y encaja
a través de la mayoria de las

canulas de 5,5 mm

Gestién de fluidos con
autocontrol Veriflow
sistema mantiene
presion precisa

y flujo automatico




Durante las pruebas de la AFEITADORA 3 en 1 para tasa de ablacion,
reseccion de tejido y reseccion 6sea frente a competidores lideres, los

resultadosi*mostré que:

* Reseca el hueso 2,12 veces mas rapido que la hoja de afeitado de la

competencia lider

« El tiempo para seccionar el tendén bovino fue hasta 2 veces mas

rapido para la SHAVER 3 en 1 que el competidor lider

* SHAVER 3 en 1 ablaciona a una velocidad equivalente a

las sondas de ablacién lideres de la competencia
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El Tricera Dynablatorm
es un dispositivo innovador que combina
un electrodo alternativo con reseccién de

plasma y succion para una eliminacion

superior del tejido.:

Dynablator elimina el tejido a través de Dynamic Ablation™, una caracteristica

Unica y patentada del dispositivo. La ablacién dinamica implica el movimiento

alternativo de un electrodo enfocado mas pequefio 50 veces por segundo,

generando un campo de plasma grande y denso. La combinacién de ablacion

dinamica del electrodo reciproco y un gran canal de succién proporciona una

eliminacién agresiva de tejido a granel con mayor visibilidad y temperaturas

mas bajas del liquido articular.

El Dynablator se puede utilizar en modo estatico si se requiere un

tratamiento mas conservador.

Caracteristicas de Dynablator:

Innovacion

Reseccidon

Eficiencia

El electrodo alternativo
ablaciona/coagulay
reseca simultdneamente

Tejido suave

Integracion

La reseccién agresiva de tejido a granel
elimina el tejido 7 veces mas rapido que
las sondas de ablacién lideres:

Funcionalidad

La ablacién dindmica, combinada con un gran
canal de succién, proporciona una eliminacién
de tejido eficiente con menos obstrucciones y
una visualizacion superior del campo

quirdrgico

Compatibilidad

La gestién integrada de fluidos Veriflow,

combinada con un gran canal de succién,
proporciona una visualizacién superior y
garantiza temperaturas mas bajas del

fluido de las juntas:

Puede usarse en modo alternativo o
cambiarse a modo estatico para un
tratamiento mas personalizado

El didmetro del eje de Dynablator
de 4,4 mm es compatible con

canulas de 5,5 mm




An estudio interno * prob¢ la tasa de ablacion, la temperatura del fluido de la
tiarticulacién, la temperatura p y el volumen de burbujas generadas contra Smith &
norephew Super TurboVacw~y Stryker 90-S Crucero. Los resultados mostraron que:

° Dynablator reseca el tejido 7,5 veces mas rapido que las sondas de ablaciéon

lideres

° En comparacion con Dynablator, el cambio de temperatura del fluido de la

junta fue hasta 3,6 veces mayor que el de los principales competidores.

° La temperatura de la punta de Dynablator es hasta un 24 % mas fria que las sondas de

ablacién lideres

* Dynablator generé hasta 34 veces menos burbujas que estos
competidores

Eliminacion de tejido al tasa: Cambio de temperatura en el fluido de la articulacion (°C)
Dynablator de Tricera contra C lider sondas de ablacién de los competidores Después de 1 minuto de ablacion
El Dynablator de Tricera elimina tejido 7,5 veces mas rapido En comparacién con Dynablator, el cambio de temperatura del fluido de la junta
que la ¢ principal ompetition fue hasta 3,6 veces mayor para los principales competidores
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Temperatura de la punta (°C): Volumen de Burbujas Generadas
Dynablator frente a las sondas de ablacion de los principales competidores (cc) en 1 minuto de ablacién
La temperatura en la punta es hasta 14°C més fria El Dynablator de Tricera genera hasta 34 veces
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Para obtener mas informacién sobre el Sistema Tricera o para programar una evaluacion, llame

al(800) 253-61900 envienos un correo electrénico acontactus@zimmerbiomet.com
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* Las pruebas de laboratorio no son necesariamente indicativas de resultados clinicos.

Todo el contenido del presente esta protegido por derechos de autor, marcas registradas y
otros derechos de propiedad intelectual, seguin corresponda, propiedad de Zimmer
Biomet o sus filiales o con licencia para estos, a menos que se indique lo contrario, y no
debe redistribuirse, duplicarse o divulgarse, en su totalidad o en parte, sin la
consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet.

Este material esta dirigido a profesionales de la salud. Esta prohibida la distribucién
a cualquier otro destinatario.

Para obtener indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles
efectos adversos e informacién de asesoramiento para pacientes, consulte el prospecto o
comuniquese con su representante local; visite www.zimmerbiomet. com para obtener
informacién adicional sobre el producto.
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