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Un gran avance para las
fracturas de huesos pequeños.

El sistema de tornillos MAX VPC (Compresión
de Paso Variable) está compuesto por tornillos
sin cabeza, totalmente roscados y canulados,
diseñados con una rosca de paso constante
cerca de la punta y una rosca de paso variable
cerca de la cabeza del tornillo, proporcionando
al usuario una sensación táctil durante la
instalación, mientras proporciona compresión a
los fragmentos óseos.

La punta del tornillo cuenta con cuatro
canales de corte hacia adelante y dos
canales de corte laterales diseñados
para proporcionar capacidades de
autorroscado.

Canales de corte

Lateral
Corte

Corte hacia
adelante



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

La cabeza de diámetro más
pequeño requiere una menor
extracción de hueso durante la
inserción.

El diseño totalmente roscado proporciona
fijación ósea a lo largo de toda la longitud
del tornillo, lo que resulta en soporte
estructural durante la curación ósea.

Los tornillos se introducen con un
destornillador hexagonal métrico
estándar (1,5 mm, 2,0 mm, 2,5
mm) que incorpora una punta
cónica para asegurar el tornillo al
destornillador.

Los clavos K de cobalto-cromo pueden
proporcionar mayor rigidez y reducir la
probabilidad de doblarse durante el uso.*

Las longitudes más cortas (95 mm, 105 mm,
127 mm) hacen que la instrumentación sea
más fácil de usar y facilitan la reducción al
sujetar firmemente los fragmentos óseos.

Fractura falángica

Fusión PIP
Fractura de estiloides cubital

Fusión DIP
La instrumentación fue
desarrollada en torno a la
simplicidad de la cirugía.Fractura de cabeza metacarpiana

El sistema codificado por colores
permite una fácil identificación de la
instrumentación especializada con los
tornillos del tamaño correspondiente.

Fusión MCP
Fractura/no unión de escafoides

* El límite elástico para el acero inoxidable es de 110 Ksi mínimo frente a 208 Ksi para la aleación 35NLT CoCr.
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INDICACIONES
El Sistema de Tornillos de Compresión de Paso Variable Zimmer Biomet está indicado
para la alineación y estabilización de fracturas de huesos pequeños.

Específicamente:
• Fijación de huesos pequeños, como los del pie, tobillo, muñeca, codo y mano
para el tratamiento de fracturas, pseudoartrosis o consolidaciones defectuosas

• Reconstrucción ligamentosa

• Osteocondritis disecante

• Artrodesis del pie, tobillo, muñeca, codo y mano

• Osteotomías de huesos pequeños, incluyendo osteotomía de la cabeza del primer
metatarsiano, osteotomías metatarsianas, osteotomías falángicas y osteotomías
carpianas/metacarpianas.

Este material está destinado a profesionales de la salud y al equipo de ventas de Zimmer Biomet.
Se prohíbe la distribución a cualquier otro destinatario. Para indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones, posibles efectos adversos e información para el asesoramiento al
paciente, consulte el prospecto o contacte a su representante local; visite www.zimmerbiomet.

com para información adicional del producto información. Todo el contenido aquí incluido está
protegido por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad
intelectual, según corresponda, propiedad de o bajo licencia de Zimmer Biomet o sus afiliados,
a menos que se indique lo contrario, y no debe ser redistribuido, duplicado ni divulgado, total
o parcialmente, sin el consentimiento expreso y por escrito de Zimmer Biomet.

Para indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles efectos
adversos e información para el asesoramiento al paciente, consulte el prospecto o
contacte a su representante local; visite www.zimmerbiomet.com para información
adicional del producto. Verifique las autorizaciones del producto en su país y consulte las
instrucciones específicas de uso del producto. Zimmer Biomet no ejerce la medicina. Esta
técnica fue desarrollada en conjunto con un profesional de la salud. Este documento está
destinado a cirujanos y no a personas no especializadas. Cada cirujano debe ejercer su
propio juicio independiente en el diagnóstico y tratamiento de cada paciente, y esta
información no pretende reemplazar la formación integral que han recibido los cirujanos.
Como en todos los procedimientos quirúrgicos, la técnica utilizada en cada caso
dependerá del criterio médico del cirujano como el mejor tratamiento para cada paciente.
Los resultados variarán según la salud, peso, actividad y otras variables. No todos los
pacientes son candidatos para este producto y/o procedimiento. Precaución: la ley federal
(EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción de un
cirujano. Sólo con receta.
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